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Versorgungs-GmbH

Netzanschlussvertrag Strom
(fGr hohere Spannungsebenen)

zwischen der

Stadtwerke Eichstatt Versorgungs-GmbH,
Gundekarstrafie 2, 85072 Eichstatt
BDEW-Netzbetreiber Nr. 9900164000006

(nachfolgend Netzbetreiber)

und der

(nachfolgend Anschlussnehmer)

(gemeinsam auch Vertragspartner)

wird nachfolgender Vertrag geschlossen:
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§1

Vertragsgegenstand
Dieser Vertrag regelt den Anschluss der elekirischen Anlage des Anschlussnehmers an das Netz
des Netzbetreibers (im Folgenden einheitlich: Netzanschluss) zum Zweck der Entnahme von
Elektrizitat sowie die sich hieraus ergebenden Rechte und Pflichten.

Fur die nachfolgend aufgefihrten Bereiche bedarf es gesonderter Vereinbarungen:

a) Anschlussnutzung,
b) Netznutzung sowie
c) Belieferung mit elektrischer Energie.
Der Netzanschluss und die Eigentumsgrenzen sind in Anlage 1 beschrieben.
§2

Netzanschlusskosten, Inbetriebsetzung, Sonderleistungen
Fir die Herstellung oder Anderung des Netzanschlusses ist vom Anschlussnehmer an den Netz-
betreiber ein Entgelt nach Ziffer 3 der AGB Anschluss (Anlage 2) zu entrichten (Netzanschluss-
kosten).
Die Netzanschlusskosten wurden bereits bezahlt.
Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage ist gesondert zu vergiten. Das gleiche gilt fir vom

Anschlussnehmer in Auftrag gegebene Sonderleistungen (z. B. Errichtung der elektrischen An-
lage).

§3
Baukostenzuschuss

Fur den Netzanschluss ist ein Baukostenzuschuss nach Ziffer 4 der AGB Anschluss (Anlage 2)
zu entrichten.

Der Baukostenzuschuss wurde bereits gezahlt.
§4
Vertragsdauer, Kindigung

Dieser Vertrag beginnt mit der Unterzeichnung und lauft auf unbestimmte Zeit.
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(2) Der Vertrag kann von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines
Kalendermonats gekindigt werden. Der Netzbetreiber kann den Vertrag nur nach Satz 1 kin-
digen,

a) wenn er dem Anschlussnehmer zugleich mit der Kindigung den Abschluss eines neuen
Vertrages zu angemessenen Konditionen so rechtzeitig anbietet, dass dieser ihn noch vor
Beendigung des laufenden Vertrages annehmen kann,

b) wenn dem Netzbetreiber die Gewdhrung des Netzanschlusses aus betriebsbedingten oder
sonstigen wirtschaftlichen oder technischen Griinden unter Beriicksichtigung der Ziele des
§ 1 EnWG nicht mehr méglich oder nicht mehr zumutbar ist oder

c) wenn der Netzbetreiber sein Netz oder den Teil des Netzes, in dem der Netzanschluss
liegt, an einen anderen Netzbetreiber abgibt.

(3) Der Netzbetreiber ist zudem berechtigt, den Vertrag fristlos aus wichtigem Grund zu kiindigen,
wenn der Anschlussnehmer wesentlichen vertraglichen Verpflichtungen, d. h. solchen Pflichten,
deren Erfillung die ordnungsgemafie Durchfihrung des Vertrages Uberhaupt erst ermaglicht
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelméBig vertrauen darf (sog. Kardinalpflich-
ten), wiederholt frotz Abmahnung zuwiderhandelt. § 314 BGB bleibt unberihrt.

(4) Die Kindigung bedarf der Schriffform (keine E-Mail).

§5
Allgemeine Bedingungen, Anlagen

(1) Soweit in diesem Vertrag keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die als
Anlage 2 beigefigten "Allgemeinen Geschaftsbedingungen fir den Netzanschluss und die
Anschlussnutzung (Strom) in hdheren Spannungsebenen (AGB Anschluss)" sowie die Techni-
schen Anschlussbedingungen fir den Anschluss an das Mittelspannungsnetz - TAB Mittelspan-
nung 2008 (Anlage 3).

(2) Die Anlagen 1 bis 3 sind wesentliche Bestandteile dieses Vertrages.

Eichstatt,

STADTWERKE EICHSTATT
Versorgungs-GmbH

Anschlussnehmer Netzbetreiber
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Anlagen
Anlage 1 Beschreibung des Netzanschlusses und der Eigentumsgrenzen

Anlage 2 Allgemeinen Geschaftsbedingungen fir den Netzanschluss und die Anschlussnut-
zung (Strom) in hdheren Spannungsebenen (AGB Anschluss)

Anlage 3 Technische Anschlussbedingungen - TAB Mittelspannung 2008
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Versorgungs-GmbH

Anlage 1
zum Netzanschlussvertrag Strom

Beschreibung des Netzanschlusses sowie der Eigentumsgrenzen

1. Netzanschluss

1. Bezeichnung und Adresse
des Netzanschlusses

2. Ort der Energielbergabe/
Eigentumsgrenze

. Zahlpunktbezeichnung

. Anschlussspannung

. Netzebene der Abrechnung

ol O [ N W

. Netzebene der Messung

(Messebene)

7. Vorzuhaltende elekirische
Scheinleistung am Netzan-
schluss (Netzanschlusskapa-
Zitat)

8. Verschiebungsfaktoren in
Ccos.¢

9. Anfangskurzschluss-
Wechselstrom I”

10. Art und Umfang der Mess-
einrichtung

2. Anschlussskizze

Siehe beiliegendes Blatt

Anlage 1 NetzAVertrag Strom 04/2014
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Anlage 2 Versorgungs-GmbH

Allgemeine Geschdftsbedingungen
fir den Netzanschluss und die Anschlussnutzung (Strom)
in hoheren Spannungsebenen
(AGB Anschluss)

der Stadtwerke Eichstatt Versorgungs-GmbH
nachstehend Netzbetreiber genannt

Gegenstand der Bedingungen

Diese Allgemeinen Bedingungen regeln den Anschluss/die Anschlisse der elekirischen Anlage an das Elekirizitatsverteilernetz des
Netzbetreibers (im Folgenden einheitlich: Netzanschluss) und dessen weiteren Betrieb sowie die Nutzung dieses Anschlusses zur
Entnahme von Elektrizitét.

Im Sinne des Netzanschluss- und Anschlussnutzungsvertrages sowie dieser AGB ist:

Anschlussnehmer, jedermann im Sinne des § 17 EnWG, in dessen Auftrag ein Grundstiick oder Gebdude zum Zweck der
Entnahme von Elektrizitat auBerhalb des Anwendungsbereichs der NAV an das Elekirizitatsverteilernetz
des Netzbetreibers angeschlossen wird;

Anschlussnutzer, jedermann im Sinne des § 17 des EnWG, der einen Netzanschluss an das Elekirizitatsverteilernetz des
Netzbetreibers zum Zweck der Entnahme von Elektrizitat auBerhalb des Anwendungsbereichs der NAV
nutzt;

Lieferant, wer iber das Netz des Netzbetreibers Anschlussnutzer mit elekirischer Energie versorgt;

Netznutzer, der Glaubiger des Anspruchs auf Netzzugang (Lieferant oder Anschlussnutzer).

Messstellenbetreiber ein Netzbetreiber oder ein Dritter, der die Aufgabe des Messstellenbetriebs und der Messung wahrnimmt.

Inhaltsverzeichnis
Netzanschluss; Netzanschlusskapazitat; Netzanschlusskosten; Baukostenzuschuss; Elektrische Anlage; Inbetriebsetzung 2
1. Netzanschluss 2
2. Netzanschlusskapazitat 3
3. Netzanschlusskosten 3
4. Baukostenzuschuss 3
5. Elektrische Anlage 4
6. Inbetriebsetzung; Uberprifung der elekirischen Anlage; Méangelbeseitigung 4
Anschlussnutzung; Eigenerzeugung; Technische Anschlussbedingungen, geduldete Energieentnahme 5
7. Nutzung des Anschlusses; Betrieb der elekirischen Anlage 5
8. Anschluss von Elektrizitatserzeugungsanlagen 6
9. Technische Anschlussbedingungen; weitere technische Anforderungen 6
Unterbrechungen und UnregelmafBigkeiten der Anschlussnutzung; Trennung der elektrischen Anlage vom Netz 6
10. Unterbrechungen und UnregelméBigkeiten der Anschlussnutzung (netzbezogene und sonstige Umsténde) 6
11. Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung sowie Trennung der elekirischen Anlage
vom Netz (verhaltensbedingte Umsténde) 7
12. Geduldete Energieentnahme 8
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Messstellenbetrieb und Messung 8
13. Grundzustandigkeit, Uberprifung der Messeinrichtungen 8
14. Mess- und Steuereinrichtung, Ablesung 9

Grundsticksbenutzung; Zutrittsrecht 10
15. Grundsticksbenutzung 10
16. Zutrittsrecht 10

Haftung 11
17. Haftung fir Schéden bei Unterbrechungen oder UnregelmaBigkeiten und in sonstigen Fallen 11

Zahlungsbestimmungen; Vertragsdnderungen; Sonstige Bestimmungen 12
18. Vorauszahlungen; Abschlagszahlungen 12
19. Abrechnung; Zahlung; Verzug 13
20. Datenschutz 13
21. Anpassungen des Vertrages oder dieser Bedingungen 13
22. Ubertragung des Vertrages 14
23. Gerichtsstand 14
24. Schlussbestimmungen 14

Netzanschluss; Netzanschlusskapazitét; Netzanschlusskosten; Baukostenzuschuss; Elektrische An-

lage;
1.

1.1.

Inbetriebsetzung

Netzanschluss

Die Anlage des Anschlussnehmers (elekirische Anlage) wird bzw. ist Gber den Netzanschluss an das Verteilernetz des Netz-
betreibers angeschlossen. Der Netzanschluss und seine Eigentumsgrenze, der Ort der Energieiibergabe sowie gegebenen-
falls die Bezeichnung des Zéhlpunktes sind im Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsvertrag beschrieben. Die elekirische
Anlage umfasst die Gesamtheit der elekirischen Betriebsmittel hinter der im Netzanschlussvertrag definierten Eigentumsgrenze
mit Ausnahme der im Eigentum des Netzbetreibers oder Dritter befindlichen Betriebsmittel, wie z.B. Messeinrichtungen.

Art, Zahl und Lage des Netzanschlusses sowie dessen Anderung werden nach Beteiligung des Anschlussnehmers und unter
Woahrung seiner berechtigten Interessen nach den anerkannten Regeln der Technik durch den Netzbetreiber bestimmt. Die
Betriebsanlagen des Netzbetreibers werden nach den im Einzelfall notwendigen technischen Anforderungen und nach Maf3-
gabe des § 49 EnWG ausschlieBlich von diesem hergestellt, unterhalten, ernevert, gedndert, abgetrennt und beseitigt.

Der Netzanschluss gehért zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers und steht in dessen Eigentum oder ist ihm zur wirt-
schaftlichen Nutzung berlassen, soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart wird. Die Betriebsanlagen des Netzbe-
treibers werden nur voriibergehend und zur Ausiibung der Rechte aus diesem Vertrag auf netzbetreiberfremden Grundstiicken
errichtet (Scheinbestandteil im Sinne von § 95 Abs. 1 BGB).

Der Anschlussnehmer hat die baulichen Voraussetzungen fir die sichere Errichtung des Netzanschlusses zu schaffen.

Der Netzanschluss muss frei zugénglich und vor Beschadigungen geschitzt sein. Er darf insbesondere nicht Gberbaut und
nicht mit tiefwurzelnden Gewdchsen iberpflanzt werden. Der Anschlussnehmer darf keine Einwirkungen auf den Netzan-
schluss vornehmen oder vornehmen lassen. Jede Beschadigung oder Beeintrdchtigung des Netzanschlusses ist dem Netzbe-
treiber unverziglich mitzuteilen.

Falls der Anschlussnehmer nicht Grundstiickseigentimer ist, hat er dem Netzbetreiber die schriftliche Zustimmung des jewei-
ligen Grundstiickseigentiimers zur Herstellung, Anderung und Aufrechterhaltung des Netzanschlusses unter Anerkennung der
damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen. Der Anschlussnehmer ist verpflichtet dem Netzbetreiber jede Anderung
der Eigentumsverhdltnisse an der geschlossenen elekirischen Anlage sowie Teilen hiervon und Grundstiicken, auf denen sich
der Netzanschluss befindet, unter Nennung des neuen Eigentimers in Textform unverziiglich nach Kenntnis mitzuteilen. Im
Sinne dieser Bedingungen und der zugrundeliegenden Verirdge ist ein Erbbauberechtigter einem Grundstickseigentimer
gleichgestellt.
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Netzanschlusskapazitat

Die vorzuhaltende Scheinleistung in kVA am Netzanschluss (Netzanschlusskapazitat) ergibt sich aus dem Netzanschlussver-
trag einschlieBlich Anlagen.

Die vereinbarte Netzanschlusskapazitat darf nicht Gberschritten werden. Auf Wunsch des Anschlussnehmers wird der Netz-
betreiber - soweit ihm technisch und wirtschaftlich zumutbar - die Netzanschlusskapazitdt erhéhen. Voraussetzung hierfir ist
die einvernehmliche Anderung des Netzanschlussvertrags einschlieBlich der Kostenfestsetzung in Form eines weiteren Bau-
kostenzuschusses nach Ziffer 4.4 sowie gegebenenfalls weiterer Netzanschlusskosten nach Ziffer 3.1. Bei einer mehrmals
auftretenden unberechtigten Leistungserhdhung trotz Abmahnung ist der Netzbetreiber unbeschadet seiner Rechte aus Ziffer
11.1 zur Unterbrechung des Netzanschlusses und/oder Unterbrechung der Anschlussnutzung sowie gegebenenfalls zur
Trennung der elekirischen Anlage vom Netz nach Ziffer 11.3 berechtigt.

Fir den Anschlussnutzer gilt die zwischen Netzbetreiber und Anschlussnehmer vereinbarte Netzanschlusskapazitét.

Netzanschlusskosten

Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsfihrung not-
wendigen Kosten fir die Herstellung sowie jede vom Anschlussnehmer veranlasste Anderung, auch Trennung oder Beseiti-
gung, des Netzanschlusses zu verlangen (Netzanschlusskosten).

Kommen innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung des Netzanschlusses weitere Anschlisse hinzu und wird der Netzan-
schluss dadurch teilweise zum Bestandteil des Verteilernetzes, so hat der Netzbetreiber die Anschlusskosten neu aufzuteilen
und dem Anschlussnehmer den gegebenenfalls zu viel gezahlten Betrag zu erstatten.

Baukostenzuschuss

Der Anschlussnehmer hat zusétzlich zu den Netzanschlusskosten vor dem Anschluss an das Netz des Netzbetreibers einen
angemessenen Baukostenzuschuss zu zahlen, der sich gemafB Positionspapier zur Erhebung von Baukostenschissen - Be-
schlusskammer 8 (Stand November 2024) aus der Multiplikation der vertraglich vereinbarten Leistungsbereitstellung mit den
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses oder der Vertragsanpassung jeweils geltenden und im Preisblatt des Netzbetreibers
verdffentlichten Baukostenzuschiissen in € je kW ergibt.

Ein weiterer Baukostenzuschuss kann vom Netzbetreiber verlangt werden, wenn der Anschlussnehmer die Netzanschlusska-
pazitét erheblich Gber das der urspriinglichen Berechnung zugrunde liegende Maf3 hinaus erhsht. Er ist entsprechend Ziffer
4.1 zu bemessen. Ein Anspruch auf einen weiteren Baukostenzuschuss besteht bei einer unberechtigten Leistungserhohung
nicht, wenn der Anschlussnehmer darlegt, dass die Leistungsinanspruchnahme Uber die vereinbarte Netzanschlusskapazitat
hinaus nur ausnahmsweise erfolgte und zukinftig unterbleiben wird. Der Ausnahmefall gilt als widerlegt, sobald die verein-
barte Netzanschlusskapazitét in den darauffolgenden 24 Monaten wiederum Gberschritten wird.

Wurde wegen Uberschreitung der vereinbarten Netzanschlusskapazitét ein weiterer Baukostenzuschuss an den Netzbetrei-
ber gezahlt, gilt ab diesem Zeitpunkt die (anteilige) Leistungserhdhung auch fir den Anschlussnutzer.

Den Baukostenzuschuss und die in Ziffer 3.1 geregelten Netzanschlusskosten wird der Netzbetreiber getrennt errechnen und
dem Anschlussnehmer aufgegliedert ausweisen.

Fir provisorische Netzanschlisse (z.B. Baustromanschliisse) wird ein Baukostenzuschuss nicht erhoben.
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Elektrische Anlage

Der Anschlussnehmer ist fir die ordnungsgemdBe Errichtung, Erweiterung, Anderung, den Betrieb und die Instandhaltung der
in seinem Eigentum befindlichen oder von ihm betriebenen Anlagenteile verantwortlich und trégt die damit verbunden Kosten,
soweit nichts anderes vereinbart ist.

Hat der Anschlussnehmer die elekirische Anlage hinter der vereinbarten Eigentumsgrenze oder Teile hiervon einem Dritten
vermietet oder sonst zur Benutzung oder Betriebsfihrung Uberlassen, so ist er neben diesem verantwortlich.

Die Errichtung, Erweiterung oder Anderung und, soweit die elekirische Anlage zwischen Eigentumsgrenze und Messeinrich-
tung betroffen ist, die Instandhaltung der elekirischen Anlage darf auBer durch den Netzbetreiber nur durch qualifizierte
Fachfirmen durchgefihrt werden. Die Arbeiten haben in Absprache bzw. nach vorheriger Information des Netzbetreibers zu
erfolgen. Fir die Instandhaltung im Ubrigen und die regelmaBige Uberprifung der elektrischen Anlage hat der Anschluss-
nehmer ebenfalls qualifizierte Fachfirmen zu beauftragen. Die einschlagigen gesetzlichen und behérdlichen Bestimmungen
sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN-VDE-Normen) und die Technischen Anschlussbedingungen
(Ziffer 9) in ihrer jeweils geltenden Fassung sind zu beriicksichtigen. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Ausfihrung der
Arbeiten zu Uberwachen.

Es dirfen nur Materialien und Geréte verwendet werden, die entsprechend dem in § 49 EnWG niedergelegten Stand der
allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt sind. Das Zeichen einer akkreditierten Priifstelle (z.B. VDE-Zeichen, GS-
Zeichen oder CE-Zeichen) bekundet unterstitzend, dass diese Voraussetzungen erfillt sind.

Inbetriebsetzung; Uberpriifung der elektrischen Anlage; Méngelbeseitigung

Der Netzbetreiber oder dessen Beauftragter schlieffen die elekirische Anlage Uber den Netzanschluss an das Verteilernetz
an und nehmen den Netzanschluss in Betrieb. Die elekirische Anlage dahinter nehmen der Netzbetreiber oder in Absprache
mit ihm qualifizierte Fachfirmen in Betrieb.

Jede Inbetriebsetzung der elekirischen Anlage ist bei dem Netzbetreiber oder Uber qualifizierte Fachfirmen zu beantragen.
Auf Verlangen des Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfigung gestellter Vordruck zu verwenden und sind von ihm
geforderte Nachweise der technischen Méngelfreiheit (z.B. TUV-Abnahmeprotokoll) mit der Antragstellung vorzulegen.

Die Inbetriebsetzung der elekirischen Anlage setzt die ordnungsgeméBe Installation einer den technischen Mindestanforde-
rungen des Netzbetreibers entsprechenden Messeinrichtung voraus.

Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Inbetriebsetzung von der vollstandigen Zahlung falliger Netzanschlusskosten und Bau-
kostenzuschisse abhéngig zu machen.

Der Netzbetreiber kann fir jede Inbetriebsetzung vom Anschlussnehmer Kostenerstattung verlangen; die Kosten kénnen pau-
schal berechnet werden.

Der Netzbetreiber ist berechtigt, die elekirische Anlage vor und, um stérende Riickwirkungen auf Einrichtungen des Netzbe-
treibers oder Dritter auszuschlieBen, nach ihrer Inbetriebsetzung zu Gberprifen. Er hat den Anschlussnehmer oder Anschluss-
nutzer auf erkannte Sicherheitsmangel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen.

Werden Mangel festgestellt, welche die Sicherheit geféhrden oder erhebliche Stérungen erwarten lassen, so ist der Netzbe-
treiber berechtigt, den Anschluss zu verweigern oder die Anschlussnutzung zu unterbrechen; bei Gefahr fir Leib oder Leben
ist er hierzu verpflichtet.

Durch Vornahme oder Unterlassung der Uberpriifung der elekirischen Anlage sowie durch deren Anschluss an das Verteiler-
netz Ubernimmt der Netzbetreiber keine Haftung fir die Mangelfreiheit der elektrischen Anlage.
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Anschlussnutzung; Eigenerzeugung; Technische Anschlussbedingungen, geduldete Energieent-
nahme

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Nutzung des Anschlusses; Betrieb der elektrischen Anlage

Der Anschlussnutzer kann nach MafBgabe des Anschlussnutzungsvertrages und dieser Bedingungen Elekirizitét mit einer
Frequenz von etwa 50 Hertz dem Verteilernetz des Netzbetreibers entnehmen. Die Scheinleistung in kVA darf dabei weder
die im Anschlussnutzungs- noch die im Netzanschlussvertrag vereinbarte Netzanschlusskapazitat in kVA Gberschreiten.

Kann der Netzanschluss zeitgleich von mehreren Anschlussnutzern genutzt werden, darf zur Aufrechterhaltung eines sicheren
Netzbetriebs die Summe der zeitgleich in Anspruch genommenen Netzanschlusskapazitat aller Anschlussnutzer nicht héher
sein als die zwischen Anschlussnehmer und Netzbetreiber vereinbarte.

Stellt der Anschlussnutzer bzw. der Anschlussnehmer Anforderungen an die Stromquadlitat, die Uber die vertraglichen Ver-
pflichtungen des Netzbetreibers gegeniiber dem Anschlussnutzer, dem Anschlussnehmer oder dem Netznutzer hinausgehen,
obliegt es dem Anschlussnehmer bzw. dem Anschlussnutzer selbst, auf eigene Kosten Vorkehrungen zum stérungsfreien
Betrieb von Gerdten und Anlagen zu treffen.

Erreicht im Falle der Leistungsmessung innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren der an einem Netzanschluss héchste tatsachlich
in Anspruch genommene Leistungsmittelwert einer i-h-Messperiode in kVA nicht 80 % des Wertes der festgelegten vorzu-
haltenden Netzanschlusskapazitdt, so gilt ab dem 4. Jahr fir die vorzuhaltende Netzanschlusskapazitét ein dem tatséchli-
chem Leistungsbedarf des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers angepasster Wert. Hierzu wird vom Netzbetreiber eine
neue vorzuhaltende Netzanschlusskapazitdt festgelegt. Diese betrdgt 110 % des am Netzanschluss héchsten tatséchlich in
Anspruch genommenen Leistungsmittelwerts einer Va-h-Messperiode in kVA der letzten 3 Jahre. Der Netzbetreiber wird den
Anschlussnehmer 3 Monate vor der beabsichtigten Anpassung schriftlich informieren.

Der Anschlussnutzer wird ausschlieBlich zugelassene und geprifte Verbrauchsgeréte benutzen und keinerlei Verénderungen
oder Einwirkungen an dem Netzanschluss und den Messeinrichtungen vornehmen.

Die elekirische Anlage des Anschlussnehmers und die Verbrauchsgerdte des Anschlussnutzers sind unter Beachtung der Tech-
nischen Anschlussbedingungen und weiterer Technischer Anforderungen des Netzbetreibers so zu betreiben, dass

a) Stérungen anderer Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer sowie stérende Rickwirkungen auf Einrichtungen des Netzbe-
treibers oder Dritter ausgeschlossen sind,

b) der Betrieb von Tonfrequenz-Rundsteuereinrichtungen des Netzbetreibers oder von galvanisch damit gekoppelten Netzen
nicht beeintréchtigt wird. Erforderlichenfalls wird der Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer auf Aufforderung des Netz-
betreibers auf seine Kosten eigene Tonfrequenzsperren einbauen,

c) der Gebrauch der Elektrizitat mit dem im Netzanschlussvertrag einschlieBlich Anlagen vereinbarten Verschiebungsfaktor
erfolgt. Erforderlichenfalls muss der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer auf eigene Kosten ausreichend Kompensati-
onseinrichtungen einbauen. Andernfalls kann der Netzbetreiber eine Pénale fir die zusétzliche Inanspruchnahme von
Blindleistung und den Gebrauch an zusétzlicher Blindarbeit in Rechnung stellen. Soweit gesetzliche oder vollziehbare
behérdliche Vorgaben abweichende Regelungen fir den Verschiebungsfaktor und/oder fir die Berechnung von Blind-
leistung bzw. -arbeit enthalten, gehen diese Satzen 1 und 2 vor.

Die Schalt- und Regelungshoheit iber die am Netzanschluss befindlichen Schaltgerdte bzw. Regelungseinrichtungen hat der
Netzbetreiber inne. Abweichende Vereinbarungen Uber den Schalt- und Regelungsbetrieb sind im Einzelfall méglich.

Die Weiterleitung und/oder -verteilung der iiber den Netzanschluss bezogenen Elektrizitdt ist nur mit schriftlicher Zustimmung
des Netzbetreibers zulassig.

Eine Kupplung von elekirischen Anlagen, die Uber verschiedene Anschlisse versorgt werden - auch in gleicher Spannungs-
ebene - ist grundsétzlich nicht zuldssig.
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8.  Anschluss von Elektrizitatserzeugungsanlagen

Der Anschluss von Elektrizitatserzeugungsanlagen ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen und bedarf vorbehaltlich abweichender
Regelungen des Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG) einer gesonderten vertraglichen Regelung. Der Netzbetreiber kann den
Anschluss von der Einhaltung der von dem Netzbetreiber festgelegten Mafinahmen zum Schutz vor Rickspannungen abhéngig
machen. Insoweit und beziiglich sonstiger Fragen der Planung, der Errichtung, des Betriebs und der Anderung von Elektrizitatser-
zeugungsanlagen, die an das Verteilernetz des Netzbetreibers angeschlossen und parallel mit dem Netz betrieben werden, gilt
insbesondere die Technische Richtlinie "Eigenerzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz - Richtlinie fir Anschluss und Parallelbe-
trieb von Eigenerzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz" des BDEW (Fassung Juni 2008) bei Einspeisung ins Mittelspannungs-
netz.

9.  Technische Anschlussbedingungen; weitere technische Anforderungen

9.1.  Es gelten die Technischen Anschlussbedingungen fir den Anschluss an das Mittelspannungsnetz - TAB Mittelspannung 2008
- des BDEW in ihrer jeweils aktuellen und auf der Internetseite des Verbandes der Elekirotechnik, Elekironik, Informationstech-
nik e.V. (VDE) verdffentlichten Fassung.

9.2.  Der Netzbetreiber ist berechtigt, weitere technische Anforderungen an den Netzanschluss und andere Anlagenteile sowie an
den Betrieb der elekirischen Anlage einschlieBlich eigener Elekirizitdtserzeugungsanlagen festzulegen, soweit dies aus Griin-
den der sicheren und stérungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilernetzes, notwen-
dig ist. Diese Anforderungen missen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

9.3.  Der Anschluss bestimmter Verbrauchsgerdte kann in den Technischen Anschlussbedingungen von der vorherigen Zustimmung
des Netzbetreibers abhéngig gemacht werden.

Unterbrechungen und Unregelmafligkeiten der Anschlussnutzung; Trennung der elekirischen An-
lage vom Netz

10. Unterbrechungen und UnregelmaBigkeiten der Anschlussnutzung (netzbezogene und sonstige Um-
stdnde)

10.1. Unterbrechungen und UnregelméBigkeiten in der Anschlussnutzung sind dem Netzbetreiber unverziiglich zu melden.

10.2. Sollte der Netzbetreiber durch hohere Gewalt (z.B. Krieg, Arbeitskampfmafinahmen bei dem eigenen Unternehmen oder
Zulieferbetrieben, Beschadigungen von Ubertragungs- oder Verteileranlagen, MaBnahmen nach §§ 13, 14 EnWG, hobheitli-
che Anordnungen) oder sonstige Umstande, deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, an der Erfil-
lung seiner vertraglichen Verpflichtungen gehindert sein, so ruhen die vertraglichen Verpflichtungen des Netzbetreibers, bis
diese Hindernisse und deren Folgen beseitigt sind.

10.3. Die Anschlussnutzung kann unterbrochen werden, wenn dies

a) zur Yornahme betriebsnotwendiger Arbeiten,

b) zur Vermeidung eines drohenden Netzzusammenbruchs oder sonstiger Gefahrdungen und Stérungen der Sicherheit oder
Zuverlassigkeit der Elektrizitatsversorgung geméf §§ 13, 14 EnWG oder

c) zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr fir Personen, Anlagen oder Sachen von erheblichem Wert erforderlich ist.

Ist zur Unterbrechung der Anschlussnutzung die Trennung der elekirischen Anlage vom Netz des Netzbetreibers erforderlich,
so ist der Netzbetreiber auch hierzu berechtigt.

10.4. Der Netzbetreiber wird alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um jede Unterbrechung, Trennung, Einschrdnkung

oder UnregelmaBigkeit unverziiglich zu beheben. Der Anschlussnutzer und der Anschlussnehmer werden den Netzbetreiber
hierbei im Rahmen ihrer Mdglichkeiten unterstitzen.
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10.5. Der Netzbetreiber wird eine beabsichtigte Unterbrechung oder sonstige Einschrénkung der Anschlussnutzung rechtzeitig in
geeigneter Weise bekannt geben, z.B. durch Verdffentlichung in regionalen Tageszeitungen. Bei kurzen Unterbrechungen
ist er zur Unterrichtung nur gegeniber Anschlussnutzern verpflichtet, die zur Vermeidung von Schéden auf eine ununterbro-
chene Stromzufuhr angewiesen sind und dies dem Netzbetreiber unter Angabe von Griinden schriftlich mitgeteilt haben. Eine
Benachrichtigung kann entfallen, wenn die Unterrichtung

a) nach den Umstdnden nicht rechtzeitig maglich ist und der Netzbetreiber dies nicht zu vertreten hat oder
b) die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzégern wiirde.

10.6. Bei Stérungen in Teilen der elekirischen Anlage, zu denen ausschlief3lich der Netzbetreiber Zugang hat, Gbernimmt der
Netzbetreiber die Beseitigung. Der Anschlussnehmer, gegebenenfalls vertreten durch den Anschlussnutzer, kontaktiert hierzu
den Netzbetreiber. Die Stérungsbeseitigung wird dem Anschlussnehmer nach Aufwand in Rechnung gestellt.

11. Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung sowie Trennung der elekirischen Anlage
vom Netz (verhaltensbedingte Umsténde)

11.1. Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung ohne vorherige Androhung zu unterbrechen
und, soweit dazu erforderlich, die elektrische Anlage vom Netz zu trennen, wenn der Anschlussnehmer oder der Anschluss-
nutzer diesen Bedingungen einschlief3lich der zugrunde liegenden Vertrdge oder einer sonstigen gegeniiber dem Netzbetrei-
ber bestehenden Verpflichtung zuwiderhandelt und die Unterbrechung und gegebenenfalls Trennung erforderlich ist,

a) um zu gewdhrleisten, dass Stérungen anderer Netznutzer oder stérende Rickwirkungen auf Einrichtungen des Netzbe-
treibers oder Anlagen Dritter ausgeschlossen sind oder

b) um die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern.

11.2. Der Netzbetreiber ist weiter berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung ohne vorherige Androhung zu unter-
brechen und, soweit dazu erforderlich, die elekirische Anlage vom Netz trennen, wenn

a) der Netzzugang nicht durch einen Netznutzungsvertrag vertraglich sichergestellt ist,

b) die jederzeitige vollstandige Zuordnung der entnommenen Energiemengen zu einem Bilanzkreis entsprechend den Vor-
gaben in der Festlegung der Bundesnetzagentur vom 10.06.2009 (Az.: BK6-07-002, MaBiS) nicht gesichert ist
oder

c) der Anschluss der elekirischen Anlage an das Netz des Netzbetreibers nicht durch einen bestehenden Netzanschlussver-
trag zwischen dem Anschlussnehmer und dem Netzbetreiber sichergestellt ist.

11.3. Der Netzbetreiber ist weiter berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung zwei Wochen nach Androhung zu
unterbrechen und, soweit dazu erforderlich, die elekirische Anlage vom Netz zu trennen, bei einer

a) mehrmaligen Uberschreitung der vertraglich vereinbarten Netzanschlusskapazitt,

b) oder sonstigen Zuwiderhandlungen des Anschlussnehmers oder des Anschlussnutzers gegen eine gegeniber dem Netz-
betreiber bestehende wesentliche Vertragspflicht, d. h. einer solchen Pflicht, deren Erfillung die ordnungsgemafe Durch-
fihrung des Vertrags Gberhaupt erst ermdglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmaBig vertraven darf
(sog. Kardinalpflicht), insbesondere der Nichterfillung einer Zahlungspflicht trotz Mahnung.

11.4. Ein Vorgehen des Netzbetreibers nach den Ziffern 11.2 bis 11.3 dieses Vertrages ist ausgeschlossen, wenn der Anschluss-

nehmer bzw. Anschlussnutzer darlegt, dass die Folgen auBer Verhéltnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder
hinreichende Aussicht besteht, dass der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer seinen Verpflichtungen nachkommen wird.
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Dariber hinaus kann der Netzbetreiber entgelilich die Anschlussnutzung unterbrechen und, soweit dazu erforderlich, die
elektrische Anlage vom Netz trennen, wenn der Lieferant des Anschlussnutzers ein solches Vorgehen vom Netzbetreiber
schriftlich verlangt und diese Rechtsfolge zwischen Lieferant und Anschlussnutzer vertraglich vereinbart ist. Der Lieferant hat
dem Netzbetreiber gegeniber glaubhaft zu versichern, dass im Verhdltnis zwischen ihm und dem Anschlussnutzer die ver-
traglichen Voraussetzungen zur Einstellung der Belieferung erfillt sind, insbesondere dem Anschlussnutzer keine Einwdnde
oder Einreden zustehen, die die Voraussetzungen der Unterbrechung der Anschlussnutzung entgegenstehen und die Folgen
nicht aufer Verhdltnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen sowie keine hinreichende Aussicht besteht, dass der An-
schlussnutzer seinen Verpflichtungen gegeniiber dem Lieferanten nachkommen wird.

Der Netzbetreiber hat den Netzanschluss unverziglich wieder herzustellen und die Anschlussnutzung zu erméglichen, sobald
die Griinde fir die Unterbrechung und gegebenenfalls Trennung entfallen sind und der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnut-
zer oder im Fall der Ziffer 11.5 der die Sperrung beauftragende Lieferant oder der Anschlussnutzer die Kosten der Unterbre-
chung und Wiederaufnahme des Anschlusses und der Anschlussnutzung ersetzt hat. Die Kosten kénnen pauschal berechnet
werden.

Geduldete Energieentnahme

Sofern der Anschlussnutzer iber das Netz des Netzbetreibers Elekirizitét entnimmt, ohne dass dieser Bezug einem Bilanzkreis
zugeordnet werden kann, ist der Netzbetreiber berechtigt, die Unterbrechung der Anschlussnutzung vorzunehmen und, so-
weit dazu erforderlich, die elektrische Anlage vom Netz trennen. Nimmt der Netzbetreiber zundchst keine Unterbrechung
vor, obwohl er hierzu nach Satz 1 berechtigt ware, und duldet er die weitere Entnahme von Elekirizitdt, ist der Anschlussnutzer
gleichwohl verpflichtet, sich umgehend um einen Lieferanten bzw. eine Bilanzkreiszuordnung zu bemihen. Der Netzbetreiber
duldet die Entnahme von Elektrizitat durch den Anschlussnutzer ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Der Netzbetreiber
weist den Anschlussnutzer auf die geduldete Energieentnahme unverziglich hin, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat.
Die geduldete Energieeninahme kann jederzeit ohne Angabe von Grinden unterbunden  werden.

Das Entgelt fir die geduldete Energieentnahme bestimmt sich nach billigem Ermessen unter angemessener Beriicksichtigung
der Markisituation fir die Energiebeschaffung und - sofern der Netzzugang dem Anschlussnutzer nicht ohnehin gesondert in
Rechnung gestellt wird - der aktuellen Entgelte des Netzbetreibers sowie der gegebenenfalls anfallenden Steuern (z.B. Umsatz-
und Stromsteuer) und gegebenenfalls anfallenden Umlagen (z.B. KWK-Aufschlag, § 19 Abs. 2 StromNEV-Umlage, Offshore-
Haftungsumlage und Umlage fir abschaltbare Lasten). Etwaige Zahlungen des Anschlussnutzers an einen Lieferanten haben
gegeniiber dem Netzbetreiber fir die geschuldete Energieentnahme keine schuldbefreiende Wirkung.

Messstellenbetrieb und Messung

13.

13.1.

13.2.

13.3.

Grundzusténdigkeit, Uberpriifung der Messeinrichtungen

Fir den Ein- und Ausbau, den Betrieb und die Wartung sowie die Festlegung von Art, Zahl und GréBe der Mess- und
Steuereinrichtungen (Messstellenbetrieb) nach MaBgabe des § 21b EnWG und der MessZV ist unter Beriicksichtigung der
vom Netzbetreiber aufgestellten technischen Mindestanforderungen der Messstellenbetreiber zusténdig. Dieser fihrt auch die
Messung (Ab- und Auslesung sowie Weitergabe der Daten an die Berechtigten) der gelieferten elekirischen Energie durch.

Soweit keine anderweitige Vereinbarung im Sinne von § 21b Abs. 2 EnWG getroffen wurde, eine solche Vereinbarung
endet, oder der Messstellenbetreiber ausféllt, ohne dass zum Zeitpunkt der Beendigung oder des Ausfalls ein Dritter den
Messstellenbetrieb und die Messung iibernimmt, ist der Netzbetreiber der Messstellenbetreiber.

Soweit und solange der Messstellenbetrieb oder die Messung durch einen Dritten vorgenommen werden, bleibt der Netzbe-
treiber zum Messstellenbetrieb eigener Messeinrichtungen oder zu einer eigenen (Kontroll)Messung berechtigt, es sei denn,
dass dies dem Dritten oder dem Anschlussnutzer unzumutbar ist. Im Falle des Satzes 1 sind die Messwerte des Dritten
abrechnungsrelevant; der Messstellenbetrieb sowie die durch den Netzbetreiber vorgenommene Messung erfolgen dann auf
Kosten des Netzbetreibers.
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13.4. Der Netzbetreiber bestimmt den Anbringungsort von Mess- und Steuereinrichtungen. Der Netzbetreiber hat den Anschluss-
nehmer anzuhéren und dessen berechtigte Interessen zu wahren. Er ist verpflichtet, auf Verlangen des Anschlussnehmers im
Eigentum des Netzbetreibers stehende Messeinrichtungen auf Kosten des Anschlussnehmers zu verlegen sowie der Verlegung
fremder Messeinrichtungen zuzustimmen, wenn dies ohne Beeintréchtigung einer einwandfreien Messung méglich und dem
Netzbetreiber zumutbar ist.

13.5. Fir Mess- und Steuereinrichtungen hat der Anschlussnehmer Z&hlerplatze nach den anerkannten Regeln der Technik unter
Beachtung der technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers vorzusehen. Diese missen leicht zugénglich sein, wo-
for Anschlussnehmer und Anschlussnutzer jederzeit Sorge tragen.

13.6. Anschlussnutzer und Anschlussnehmer haben den Verlust, die Beschadigungen und Stérungen von Mess- und Steuereinrich-
tungen dem Netzbetreiber und dem Messstellenbetreiber unverziglich mitzuteilen.

13.7. Der Anschlussnutzer ist berechtigt, die Nachpriifung der Messeinrichtungen bei einer Eichbehérde oder eine staatlich aner-
kannten Prifstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes zu beantragen. Der Anschlussnutzer hat den Netz- und Mess-
stellenbetreiber vor Antragstellung zu benachrichtigen. Das Ergebnis der Befundprifung ist dem Netz- und Messstellenbetrei-
ber mitzuteilen.

13.8. Die Kosten der Befundprifung fallen dem Messstellenbetreiber zur Last, falls die Nachprifung ergibt, dass die Messeinrich-
tung nicht verwendet werden darf, sonst dem, der die Priiffung beantragt hat.

14. Mess- und Steuereinrichtung, Ablesung
14.1. Ist der Netzbetreiber der Messstellenbetreiber, gelten zusétzlich zu Ziffer 13 nachfolgende Regelungen:

a) Sémtliche im Anschlussnutzungsvertrag aufgefihrte Mess- und Steuereinrichtungen stellt der Netzbetreiber; sie verbleiben
in dessen Eigentum. Die Messeinrichtungen missen eichrechtlichen Vorschriften entsprechen.

b) Anschlussnutzer und Anschlussnehmer haften fir das Abhandenkommen und die Beschadigung von Mess- und Steuerein-
richtungen des Netzbetreibers. Dies gilt nicht, soweit sie hieran kein Verschulden trifft.

14.2. Fihrt der Netzbetreiber auch die Messung durch, gelten zusétzlich zu Ziffer 13 und Ziffer 14.1 nachfolgende Regelungen:

a) Messeinrichtungen mit Registrierung der Va-h-Leistungsmittelwerte werden - sofern nicht fernausgelesen - monatlich abge-
lesen. Die Ablesetermine werden vom Netzbetreiber festgelegt. Fordert der Anschlussnutzer weitere Ablesungen, so sind
diese dem Netzbetreiber gesondert zu vergiten.

b) Auf Verlangen des Netzbetreibers werden die fir die Abrechnung relevanten Messwerte mittels einer Einrichtung zur
Fernabfrage festgestellt. Der Anschlussnutzer tragt grundsatzlich dafir Sorge, dass dem Netzbetreiber in unmittelbarer
Nahe zur Messeinrichtung ein geeigneter (insbesondere durchwahlféhiger und betriebsbereiter) Telefonanschluss sowie
eine Netzsteckdose zur Verfigung stehen. Die Kosten hierfir trégt der Anschlussnutzer. Bei Verdnderung im Stand der
Technik der Z&hler- und Ubertragungstechnik oder bei einem Wechsel des Zahlers nach § 21¢ EnWG kann der Netzbe-
treiber einen Wechsel der Zahler- und Ubertragungstechnik auf digitale Ausfihrungen des Telekommunikationsanschlus-
ses verlangen. Die Ausfihrung der MaBnahme wird vom Netzbetreiber mit dem Anschlussnutzer abgestimmt.

c) Kommt der Anschlussnutzer seiner Verpflichtung aus vorstehendem Absatz nicht oder nicht fristgerecht nach, so liest der
Netzbetreiber die Zahler manuell oder mittels mobiler Datenerfassung ab. Der Anschlussnutzer tragt die hieraus entste-
henden Kosten.

d) Vom Anschlussnutzer gewiinschte Datenibermittlungen, wie z.B. die vom Netzbetreiber ermittelten Zahlwerte oder Last-
gdnge, werden von dem Netzbetreiber auBerhalb seiner bestehenden Verpflichtungen im Rahmen des technisch Magli-
chen erbracht. Der Netzbetreiber kann hierfir ein Entgelt verlangen.

e) Im Falle von Netzanschlissen, die in einer nachgelagerten Netz- oder Umspannebene gemessen werden (z.B. oberspan-
nungsseitige Netzanschlisse, die nach einer anschlussnutzerseitig vorgenommenen Umspannung unterspannungsseitig
gemessen werden), wird auf die abrechnungsrelevante Arbeit ein Kompensationsaufschlag nach dem jeweils giltigen
Preisblaft aufgeschlagen.
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Grundstiicksbenutzung; Zutrittsrecht

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

16.

Grundstiicksbenutzung

Anschlussnehmer und Anschlussnutzer, die Grundstiickseigentimer sind, haben fiir Zwecke der Versorgung durch den Netz-
betreiber das Anbringen und Verlegen von Leitungen zur Zu- und Fortleitung von Elekirizit&t Gber ihre im gleichen Netzgebiet
liegenden Grundstiicke, ferner das Anbringen von Leitungstrégern und sonstigen Einrichtungen sowie erforderliche Schutz-
maBBnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft Grundsticke, die an das Verteilernetz angeschlossen sind, die vom
Eigentimer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Stromversorgung eines angeschlossenen Grundstiicks genutzt werden
oder fiir die die Méglichkeit der Stromversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Pflicht entféllt, wenn die Inanspruch-
nahme der Grundsticke den Eigentimer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten wirde.

Der Grundstiickseigentimer ist rechtzeitig Gber Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme des Grundstiicks zu
benachrichtigen.

Der Grundstiickseigentimer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle fir ihn nicht
mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Netzbetreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen
ausschlieBlich dem Anschluss des betroffenen Grundsticks dienen.

Wird der Netzanschlussvertrag beendet, so hat der Anschlussnehmer, der Grundstiickseigentimer ist, die auf seinen Grund-
sticken befindlichen Einrichtungen noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden
kann. Dies gilt bei einer Einstellung der Anschlussnutzung entsprechend fir den Anschlussnutzer, der Grundstiickseigentimer
ist.

Muss zum Netzanschluss des Grundstiicks eine besondere Transformatorenanlage oder ein anderes Betriebsmittel aufgestellt
werden, so kann der Netzbetreiber verlangen, dass der Anschlussnehmer einen geeigneten Raum oder Platz unentgeltlich
fir die Dauer des Netzanschlussverhélinisses des Grundstiicks zur Verfiigung stellt. Der Netzbetreiber darf den Transformator
bzw. das Betriebsmittel auch fir andere Zwecke benutzen, soweit dies fir den Anschlussnehmer zumutbar ist. Wird das
Netzanschlussverhdlnis fir das Grundstiick beendet, so hat der Anschlussnehmer die Transformatorenanlage noch drei Jahre
unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.

Der Anschlussnehmer, der zugleich Grundstiickseigentimer ist, wird auf Wunsch des Netzbetreibers einen Dienstbarkeitsver-
trag abschlieBen, auf dessen Basis er dem Netzbetreiber die Eintragung einer beschrankt persénlichen Dienstbarkeit im
Grundbuch zu dem Zwecke nach Ziffern 15.1 und/oder 15.5 bewilligt. Sofern der Anschlussnehmer nicht Grundsticksei-
gentimer ist, wird er auf Wunsch des Netzbetreibers die Zustimmung des Grundstiickseigentimers zum Abschluss des Dienst-
barkeitsvertrages und der Bewilligung zur Eintragung der beschrankt persénlichen Dienstbarkeit im Grundbuch beibringen.
Mit Eintragung dieser Dienstbarkeit im Grundbuch zahlt der Netzbetreiber dem Grundstiickseigentimer eine einmalige Ent-
schadigung nach den allgemeinen Endschadigungssétzen. Die Kosten fir die Eintragung trégt der Netzbetreiber.

Verdndern sich die Eigentumsverhdlinisse am angeschlossenen Objekt nachtréglich in der Art und Weise, dass der Netzan-
schluss Gber Grundstiicke Dritter verlauft, ist der Anschlussnehmer verpflichtet, die Kosten der Umverlegung zu tragen, wenn
der Dritte berechtigt die Umverlegung des Netzanschlusses oder von Leitungen auf Kosten des Netzbetreibers fordert.
Die vorstehenden Absatze gelten nicht fir ffentliche Verkehrswege und -fléchen sowie fir Grundstiicke, die durch Planfest-

stellung fir den Bau von &ffentlichen Verkehrsfléchen und -wegen bestimmt sind.

Zutrittsrecht

Anschlussnutzer und Anschlussnehmer haben dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers den Zutritt zu
ihren RGumen zu gestatten, soweit dies fir die Prifung der technischen Einrichtungen oder zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und
Pflichten nach diesem Vertrag, insbesondere zur Unterbrechung und Trennung des Anschlusses oder zur Unterbrechung der An-
schlussnutzung sowie zur Ausiibung des Messstellenbetriebs einschlieBlich der Messung, erforderlich ist.
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Haftung

17. Haftung fir Schéden bei Unterbrechungen oder Unregelméfligkeiten und in sonstigen
Féllen

17.1. Der Netzbetreiber haftet gegeniber dem Anschlussnutzer fir Schaden, die diesem durch eine Unterbrechung oder durch
UnregelmdfBigkeiten in der Anschlussnutzung entstehen, entsprechend § 18 der Verordnung iber Allgemeine Bedingungen
fir den Netzanschluss und dessen Nutzung fir die Elektrizitdtsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschluss-
verordnung - NAV, BGBI. | 2006, 2477) vom 1. November 2006, der folgenden Wortlaut hat:

"8 18 Haftung bei Stérungen der Anschlussnutzung

(1) Soweit der Netzbetreiber fir Schaden, die ein Anschlussnutzer durch Unterbrechung oder durch UnregelméaBigkeiten
in der Anschlussnutzung erleidet, aus Vertrag, Anschlussnutzungsverhdlinis oder unerlaubter Handlung haftet und dabei
Verschulden des Unternehmens oder eines Erfillungs- oder Verrichtungsgehilfen vorausgesetzt wird, wird
1. hinsichtlich eines Vermdgensschadens widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit vorliegt,

2. hinsichtlich der Beschadigung einer Sache widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder Fahrlassigkeit vorliegt.
Bei Vermdgensschaden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung fir sonstige Fahrlassigkeit ausgeschlossen.

(2) Bei weder vorsatzlich noch grob fahrlassig verursachten Sachschdden ist die Haftung des Netzbetreibers gegeniiber
seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5 000 Euro begrenzt. Die Haftung fir nicht vorsatzlich verursachte Sachschaden
ist je Schadensereignis insgesamt begrenzt auf
1. 2,5 Millionen Euro bei bis zu 25 000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;

2. 10 Millionen Euro bei 25 001 bis 100 000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;

3. 20 Millionen Euro bei 100 001 bis 200 000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;

4. 30 Millionen Euro bei 200 001 bis einer Million an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;

5. 40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern.

In diese Hochstgrenzen werden auch Schaden von Anschlussnutzern in vorgelagerten Spannungsebenen einbezogen,
wenn die Haftung ihnen gegeniiber im Einzelfall entsprechend Satz 1begrenzt ist.

(3) Die Absdtze 1 und 2 sind auch auf Anspriiche von Anschlussnutzern anzuwenden, die diese gegen einen dritten Netz-
betreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die
Haftung dritter Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes ist je Schadensereignis insgesamt
begrenzt auf das Dreifache des Hochstbetrages, fir den sie nach Absatz 2 Satz 2 eigenen Anschlussnutzern gegeniber
haften. Hat der dritte Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes keine eigenen an das Netz
angeschlossenen Anschlussnutzer im Sinne dieser Verordnung, so ist die Haftung insgesamt auf 200 Millionen Euro
begrenzt. In den Hochstbetrag nach den Satzen 2 und 3 kénnen auch Schadensersatzanspriche von nicht unter diese
Verordnung fallenden Kunden einbezogen werden, die diese gegen das dritte Unternehmen aus unerlaubter Handlung
geltend machen, wenn deren Anspriiche im Einzelfall entsprechend Absatz 2 Satz 1 begrenzt sind. Der Netzbetreiber
ist verpflichtet, seinen Anschlussnutzern auf Verlangen iber die mit der Schadensverursachung durch einen dritten Netz-
betreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes zusammenhéngenden Tatsachen insoweit Auskunft
zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklart werden kénnen und ihre Kenntnis zur
Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.

(4) Bei grob fahrlassig verursachten Vermégensschéden ist die Haftung des Netzbetreibers, an dessen Netz der Anschluss-
nutzer angeschlossen ist, oder eines dritten Netzbetreibers, gegen den der Anschlussnutzer Anspriiche geltend macht,
gegeniber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5 000 Euro sowie je Schadensereignis insgesamt auf 20 vom Hundert
der in Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 2 und 3 genannten Hochstbetrdge begrenzt. Absatz 2 Satz 3 sowie Absatz
3 Satz 1, 4 und 5 gelten entsprechend.

(5) Ubersteigt die Summe der Einzelschaden die jeweilige Hochstgrenze, so wird der Schadensersatz in dem Verhdltnis
gekirzt, in dem die Summe aller Schadensersatzanspriche zur Héchstgrenze steht. Sind nach Absatz 2 Satz 3 oder
nach Absatz 3 Satz 4, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 4, Schéden von nicht unter diese Verordnung fallenden
Kunden in die H3chstgrenze einbezogen worden, so sind sie auch bei der Kirzung nach Satz 1 entsprechend einzu-
beziehen. Bei Anspriichen nach Absatz 3 darf die Schadensersatzquote nicht hdher sein als die Quote der Kunden des
dritten Netzbetreibers.

(6) Die Ersatzpflicht entfllt fir Schdden unter 30 Euro, die weder vorsétzlich noch grob fahrléssig verursacht worden sind.

(7) Der geschadigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverziglich dem Netzbetreiber oder, wenn dieses feststeht, dem
ersatzpflichtigen Unternehmen, mitzuteilen."
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

SW@

Fir die Haftung des Netzbetreibers gegeniber dem Anschlussnehmer fir Schaden, die diesem durch eine Unterbrechung
oder durch UnregelméBigkeiten in der Anschlussnutzung entstehen, gilt Ziffer 17.1 entsprechend.

Sind Dritte an die elekirische Anlage angeschlossen oder nutzen Dritte den Anschluss, sind Anschlussnehmer und Anschluss-
nutzer verpflichtet, mit diesen eine Haftungsregelung entsprechend § 18 NAV zu Gunsten des Netzbetreibers zu vereinbaren.
Fir den Fall, dass eine solche Vereinbarung nicht getroffen wird, stellen sie den Netzbetreiber im Falle eines Schadenseintritts
so, als wdre eine entsprechende Regelung getroffen worden.

Eine notwendige Unterbrechung wegen eines vom Anschlussnutzer veranlassten Austauschs der Messeinrichtung durch einen
Dritten nach § 21b EnWG hat der Netzbetreiber nicht zu vertreten.

Vorgenannte Haftungsbegrenzungen und -ausschlisse gelten auch fir Erfillungs- und Verrichtungsgehilfen des Netzbetrei-
bers.

Anschlussnehmer und Anschlussnutzer sind verpflichtet, bei hdherwertigen Verbrauchsgeréten eigene zumutbare Vorsorge
gegen deren Beschadigung bei Unterbrechung bzw. UnregelmaBigkeit der Anschlussnutzung zu treffen. Weiterhin haben
sie dem Netzbetreiber unter Angabe von Griinden in Textform auf die Maglichkeit erheblicher Sach- und Vermégensschaden
hinzuweisen und bereits getroffene eigene VorsorgemafBnahmen anzugeben. Der Netzbetreiber kann den Anschlussnehmer
und Anschlussnutzer auf weitere zumutbare Mafnahmen zur Schadensminderung hinweisen.

Fir Falle, in denen die Haftungsbeschrankung und der Haftungsausschluss nach Ziffer 17.1 oder 17.2i. V. m. § 18 NAV
nicht anwendbar oder nicht einschlégig ist, ist die Haftung des Netzbetreibers sowie seiner Erfillungs- und Verrichtungsge-
hilfen gegeniber Anschlussnutzern und Anschlussnehmern fir schuldhaft verursachte Schaden ausgeschlossen, soweit der
Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit herbeigefihrt wurde; dies gilt nicht bei

a) Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit,

b) der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten d. h. solcher Pflichten, deren Erfillung die ordnungsgeméfe
Durchfihrung des Vertrages Gberhaupt erst erméglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmaBig vertrauen
darf (sog. Kardinalpflichten).

Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche auf anderen Umsténden als Vorsatz oder grober Fahrlassig-
keit beruht, beschrankt sich die Haftung auf den Schaden, den der Netzbetreiber bei Abschluss des jeweiligen Vertrages als
mégliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Beriicksichtigung der Umstande, die er kannte
oder kennen musste, hatte voraussehen missen. Gleiches gilt bei grob fahrldssigem Verhalten einfacher Erfillungsgehilfen
(nicht leitende Angestellte) auBerhalb des Bereichs der wesentlichen Vertragspflichten sowie der Lebens-, Kérper- oder Ge-
sundheitsschaden.

§ 13 Abs. 4 und §§ 14 Abs. 1 Satz 1, Abs. 1 c EnWG bleiben unberihrt.

Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes und des Haftpflichtgesetzes bleiben unberthrt. Handelt es sich bei dem
Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer um eine juristische Person des &ffentlichen Rechts, um ein &ffentlich-rechtliches Son-
dervermégen oder um einen Kaufmann im Sinne der § 1 ff. HGB, der den Netzanschluss fir sein Handelsgewerbe benétigt,
so ist die Haftung des Netzbetreibers nach dem Haftpflichtgesetz wegen Sachschéden des Anschlussnehmers bzw. Anschluss-
nutzers ausgeschlossen.

17.10.Der Geschadigte hat dem Netzbetreiber einen Schaden unverziglich mitzuteilen.

Zahlungsbestimmungen; Vertragsdnderungen; Sonstige Bestimmungen

18.

Vorauszahlungen; Abschlagszahlungen

Der Netzbetreiber kann fir die vertraglich geschuldeten Zahlungen in angemessener Hohe Vorauszahlung verlangen, wenn nach
den Umsténden des Einzelfalls Grund zu der Annahme besteht, dass der Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder
nicht rechtzeitig nachkommt. Der Netzbetreiber ist berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen.
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19.1.
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20.

20.1.

20.2.

21.

21.2.
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Abrechnung; Zahlung; Verzug

Rechnungen und Abschlagsforderungen des Netzbetreibers werden zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung
fallig. MaBgeblich fir die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungseingang auf dem Konto des Netzbetreibers. Werden
Rechnungen ganz oder teilweise nicht rechtzeitig bezahlt, ist der Netzbetreiber berechtigt, Verzugszinsen in Hohe des ge-
setzlichen Zinssatzes zu verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt unberihrt.

Einwdande gegen Rechnungen und Abschlagsforderungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweige-
rung nur, soweit sich aus den Umsténden die ernsthafte M3glichkeit eines offensichtlichen Fehlers ergibt.

Gegen die Anspriiche des Netzbetreibers kann nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Gegenanspriichen
aufgerechnet werden.

Datenschutz

Der Netzbetreiber ist berechtigt, in dem fir die Vertragsabwicklung notwendigen Umfang Abrechnungs- und Vertragsdaten
an Dritte weiterzugeben.

Die fir die Abrechnung oder sonstige Abwicklung nach dem Netzanschluss- und Anschlussnutzungsvertrag einschlieBlich

dieser AGB nétigen Daten werden nach MafBgabe der datenschutzrechtlichen Bestimmungen (z.B. des Bundesdatenschutz-
gesetzes - BDSG) sowie des § 6a EnWG erhoben, verarbeitet und genutzt.

Anpassungen des Verirages oder dieser Bedingungen

. Die Regelungen des Netzanschluss- und Anschlussnutzungsvertrages einschlieBlich dieser AGB beruhen auf den derzeitigen

technischen, rechtlichen und energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere dem Energiewirtschaftsgesetz
(EnWG), der Messzugangsverordnung (MessZV), hdchstrichterlicher Rechtsprechung und einschldgiger vollziehbarer Ent-
scheidungen der Regulierungsbehérden sowie - als Leitbild - der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) zum Zeitpunkt
des Vertragsschlusses. Das vertragliche Aquivalenzverhaltnis kann nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare Anderungen
(z.B. Gesetzesanderungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits - etwa in der Phase zwischen dem Abschluss des
formlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten - absehbar war), die der Netzbetreiber nicht veranlasst und auf
die er auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Maf3e gestért werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im
Vertrag und/oder diesen Bedingungen entstandene Liicke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchfilhrung des Ver-
trages entstehen lassen (etwa wenn die Rechtsprechung eine Klausel fir unwirksam erklart), die nur durch eine Anpassung
oder Ergdnzung zu beseitigen sind. In solchen Féllen ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Netzanschluss- oder Anschluss-
nutzungsvertrag sowie diese AGB sowie die weiteren Anlagen insoweit anzupassen und/oder zu ergdnzen, als es die
Wiederherstellung des Aquivalenzverhdlinisses von Leistung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener Ver-
tragslicken zur zumutbaren Fort- und Durchfihrung des Vertragsverhdlinisses erforderlich macht (z.B. mangels gesetzlicher
Uberleitungsbestimmungen).

Anpassungen nach Ziffer 21.1 werden nur wirksam, wenn der Netzbetreiber dem Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer
die Anpassung spdtestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden unter ausdriicklichem Hinweis auf die Anpas-
sungen mitteilt. Ist der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer mit der mitgeteilten Anpassung nicht einverstanden, hat er das
Recht dem Anpassungsverlangen mit einer Frist von vier Wochen ab dem Zugang der Benachrichtigung schriftlich zu wider-
sprechen. Hierauf wird der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer vom Netzbetreiber in der Mitteilung gesondert hingewie-
sen. Widerspricht der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer der angekindigten Anpassung, werden sich die Parteien un-
verziglich Gber eine einvernehmliche Losung verstandigen.
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22. Ubertragung des Vertrages

22.1. Jede Verfragspartei ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen Dritten zu Ubertragen.
Die Ubertragung wird erst wirksam, wenn die andere Vertragspartei zustimmt. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die
andere Vertragspartei nicht innerhalb von acht Wochen nach der schriftlichen Mitteilung Gber die Ubertragung der Rechte
und Pflichten schriftlich widerspricht. Auf diese Folge wird sie in der Mitteilung iber die Ubertragung der Rechte und Pflichten
gesondert hingewiesen.

22.2. Der Zustimmung des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers bedarf es nicht, soweit es sich um eine Ubertragung der Rechte

und Pflichten auf einen Dritten im Rahmen einer rechtlichen Entflechtung des Netzbetreibers nach den Entflechtungsvorgaben
des EnWG handelt.

23. Gerichtsstand

Der ausschliefliche Gerichtsstand ist Eichstdit.

24. Schlussbestimmungen

24.1. Die Bedingungen sind abschlieBend. Mindliche Nebenabreden bestehen nicht.

24.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Anschlussnutzungs- und Netzanschlussvertrages einschlieBlich dieser AGB sowie der
weiteren Anlagen unwirksam oder undurchfihrbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Ubrigen davon unberihrt.
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Vorwort

Diese Richtlinie fasst die wesentlichen Gesichtspunkte zusammen, die fir Planung, Bau,
Anschluss und Betrieb von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz des Netzbetreibers
zu beachten sind. Sie dient gleichermaBen dem Netzbetreiber, dem Anlagenerrichter und
dem Anlagenbetreiber als Planungsunterlage und Entscheidungshilfe und erhdlt wichtige
Informationen zum Betrieb solcher Anlagen.

Diese BDEW-Richtlinie ersetzt die Technische Richtlinie ,Bau und Betrieb von Ubergabestati-
onen zur Versorgung von Kunden aus dem Mittelspannungsnetz" (VDN; Ausgabe 2003) so-
wie die zugehdrigen "Checklisten fur Abnahme, Inbetriebnahme und Dokumentation". Sie

wurde vollig neu gestaltet und im logischen Aufbau Ubersichtlicher gegliedert.

BDEW wird im Juni 2008 das Arbeitsgebiet Netztechnik / Netzbetrieb, das vormals im Ver-
band der Netzbetreiber - VDN e.V. bearbeitet wurde, auf den VDE Ubertragen. Damit erfolgt
die technische Regelsetzung fur die Stromnetze kinftig im ,Forum Netztechnik / Netzbe-
trieb™ (FNN) beim VDE. Nach der Etablierung des FNN soll die ,TAB Mittelspannung 2008"
formal in eine Technische Regel Gberfliihrt werden.

Diese technische Richtlinie sowie die netzbetreiber-spezifischen Erganzungen kénnen als
Bestandteil der Netzanschluss- und ggf. Anschlussnutzungsvertrdge fir Kunden genutzt
werden.

Der Anhang enthélt Vordrucke fur die Zusammenstellung der erforderlichen Daten einer
Kundenanlage von der Planung des Netzanschlusses bis zu dessen Inbetriebsetzung und bis
zur Inbetriebnahme der Kundenanlage.

In der vom Lenkungsausschuss Netztechnik zur Erarbeitung der Richtlinie eingesetzten Pro-
jektgruppe wirkten mit:

Dipl.-Ing. Wolfgang Bartels, RWE WWE Netzservice GmbH, Recklinghausen
Dipl.-Ing. Norbert Bruns, EWE Netz GmbH, Oldenburg

Dipl.-Ing. Mike Elsner, BDEW, Berlin

Dipl.-Ing. Uwe Fahrmann, envia Netzservice GmbH, Halle

Dipl.-Ing. (FH) Claus-Dieter Gabel, Stadtwerke Leipzig GmbH, Leipzig

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hettich, EnBW Regional AG, Stuttgart

Dipl.-Ing. Dieter Lehmer, HEAG Sudhessische Energie AG, Darmstadt

Herr Lars Stirmer, MVV Energie AG, Mannheim

Dipl.-Ing. Hartmut Vogt, E.ON edis AG, Filrstenwalde/Spree

Dipl.-Ing. Ulrike Wiedemann, Vattenfall Europe Distribution Berlin GmbH

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.

eDokument erstellt durch VWEW Energieverlag GmbH, Frankfurt am Main.
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Technische Anschlussbedingungen — Mittelspannung 5

1 Grundsatze

1.1 Geltungsbereich

Diese Technischen Anschlussbedingungen (TAB) gelten fir den Anschluss und den Betrieb
von Anlagen, die an das Mittelspannungsnetz des Netzbetreibers angeschlossen sind oder

angeschlossen werden.

Die TAB gelten weiterhin fir Anlagen, die wesentlich erweitert oder verédndert werden. Fur
den bestehenden Teil der Kundenanlage gibt es seitens der TAB keine Anpassungspflicht,

sofern die sichere und storungsfreie Stromversorgung gewahrleistet ist.

Die TAB legen insbesondere die Handlungspflichten des Netzbetreibers, des Errichters, Pla-
ners sowie des Kunden fest. Kunde im Sinne dieser Richtlinie sind der Anschlussnehmer und

der Anschlussnutzer.

Sie gelten zusammen mit § 19 EnWG ,Technische Vorschriften™ und sind somit Bestandteil

von Netzanschlussvertrdgen und Anschlussnutzungsverhaltnissen.
Geltungsbeginn ist der 01.06.2008.

Die bis zu diesem Zeitpunkt geltende Richtlinie Technische Richtlinie ,Bau und Betrieb von
Ubergabestationen zur Versorgung von Kunden aus dem Mittelspannungsnetz® (VDN; Aus-
gabe 2003) tritt am gleichen Tage auBer Kraft. Fir in Planung oder in Bau befindliche Anla-
gen gilt eine Ubergangsfrist von einem Jahr. In diesem Zeitraum kann die bisher geltende

VDN-Richtlinie noch angewandt werden.

Fragen, die bei der Anwendung der TAB auftreten, klaren Planer, Errichter, Anschlussneh-

mer und Anschlussnutzer der elektrischen Anlage mit dem zustandigen Netzbetreiber.

In der TAB werden Ubergabestationen beschrieben, die sich im Wesentlichen zusammenset-

zen aus:
e dem baulichen Teil

e der Mittelspannungs-Schaltanlage

e den Transformatoren

e der Niederspannungs-Verteilung

e den Schutz- und Steuereinrichtungen
e den Messeinrichtungen

e dem Zubehor
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6 Technische Anschlussbedingungen — Mittelspannung

1.2 Bestimmungen und Vorschriften

Kundenanlagen sind unter Beachtung der geltenden behérdlichen Vorschriften oder Verfi-
gungen, nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den DIN VDE, den
Unfallverhiitungsvorschriften und sonstigen Vorschriften / Vorgaben des Netzbetreibers zu

errichten und anzuschlieBen.

Der Kunde muss den ordnungsgeméaBen Betrieb im Sinne von DIN VDE 0105 - 100 /8/ und
den technischen Zustand seiner Ubergabestation nach den einschldgigen Richtlinien, Nor-
men und Instandhaltungsanforderungen gewahrleisten. Der Kunde kann auch Dritte mit der

Betriebsfiihrung der Ubergabestation beauftragen.

Jede Kundenanlage wird (ber eine Ubergabestation an das Mittelspannungsnetz des Netz-
betreibers angeschlossen. Abweichungen von dieser Regelung sind gesondert mit dem Netz-

betreiber zu vereinbaren.

In diesem Zusammenhang sind folgende Punkte besonders zu beachten:

e Netzanschlussvertrag und Anschlussnutzungsvertrag

e Spannungsebene und Netzanschlusspunkt

e Anschlussart (z.B. Kabel, Freileitung, Einschleifung, Stichanschluss)

e Einbeziehung in das Netzschutzkonzept des vorgelagerten Mittelspannungsnetzes

e Einbeziehung in das Fernsteuer-/Fernwirkkonzept des vorgelagerten Mittelspannungs-

netzes
e Betriebsmittel mit zu erwartenden Netzriickwirkungen
e Storlichtbogensicherheit der Schaltanlage in Verbindung mit dem Stationsraum
e Messeinrichtungen
e Eigentumsverhaltnisse, ggf. aktueller Grundbuchauszug

e Trasse des Netzbetreibers auf Privatgrund

1.3 Anmeldeverfahren und anschlussrelevante Unterlagen
Das Anmelde- und Anschlussverfahren untergliedert sich in folgende Teilabschnitte:
e Anmeldung

e Grobplanung, Priifung, Projektierung, Anschlussangebot, Angebotsannahme / Beauf-

tragung
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Technische Anschlussbedingungen — Mittelspannung 7

e Errichtung und Abnahme der Ubergabestation
e Herstellung des Netzanschlusses

e Inbetriebsetzung

Vom Anschlussnehmer ist der Anschluss von elektrischen Anlagen an das Mittelspannungs-
netz bzw. Anderungen am Anschluss oder den elektrischen Anlagen rechtzeitig, gemaB dem
beim Netzbetreiber Ublichen Verfahren, anzumelden. Dies betrifft

e neue Anlagen (Bezugs- und / oder Erzeugungsanlagen)

e zu erweiternde Anlagen (z.B. wenn die im Netzanschlussvertrag vereinbarte Leistung

Uberschritten wird) bzw. zu @ndernde Anlagen

e vorlibergehend angeschlossene Anlagen, z.B. Baustromstationen

und gilt weiterhin fur Inbetriebsetzung bzw. Wiederinbetriebsetzung sowie nach Trennung
oder Zusammenlegung von Kundenanlagen. Mit der Errichtung dirfen nur Elektro-
Fachfirmen beauftragt werden.

Damit der Netzbetreiber den Netzanschluss leistungsgerecht auslegen sowie die Art der
Messeinrichtungen festlegen und mdogliche Netzriickwirkungen beurteilen kann, liefert der
Anschlussnehmer zusammen mit der Anmeldung die erforderlichen Angaben Ulber die anzu-

schlieBenden elektrischen Anlagen (siehe Anhang D.1 Antragstellung):
e Anlagenanschrift, Bezeichnung des Bauvorhabens,

e Anschlussnehmer,

e Grundstlckseigentimer,

e Anlagenerrichter,

e Anlagenart (Neuerrichtung, Erweiterung, Riickbau),

e die ortliche Lage des zu versorgenden Grundstiicks (Plan im MaBstab mindestens

1:1.000) mit Vorschldgen zu mdglichen Stationsstandorten,
e den voraussichtlichen Leistungsbedarf, dessen Charakteristik und ggf. Ausbaustufen,
e Besondere Anforderungen an die Versorgungszuverlassigkeit,
e Baustrombedarf,

e die Netzrickwirkungen (siehe Anhang D.2 Datenblatt zur Beurteilung von Netzrickwir-

kungen),

e den zeitlichen Bauablaufplan und Inbetriebsetzungstermin.
eDokument erstellt durch VWEW Energieverlag GmbH, Frankfurt am Main.
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Der Netzbetreiber legt, unter Wahrung der berechtigten Interessen des Kunden, die Art des

Anschlusses fest. Der Netzbetreiber und der Kunde vereinbaren gemeinsam (siehe Anhang

D.3 Netzanschlussplanung):

den Standort der Ubergabestation und die Leitungstrasse des Netzbetreibers,
den Aufbau der Mittelspannungs-Schaltanlage,
die Art der Sternpunktbehandlung,

die notwendigen Netzschutzeinrichtungen fiir die Einspeise-, Ubergabe- und Abgangs-

schaltfelder
eine erforderliche Fernsteuerung / Fernliberwachung und Umschaltautomatiken,
die Art und die Anordnung der Messeinrichtung,

Eigentums- und Verfiigungsbereichsgrenze (Sie sind in den Ubersichtsschaltplan der
Station einzutragen. Die Eigentumsverhéltnisse der Ubergabestation werden im Netzan-

schlussvertrag beschrieben.),

den Liefer- und Leistungsumfang des Kunden und des Netzbetreibers. Der Kunde ist u.a.

fur samtliche behordlichen Genehmigungen und Anzeigen zustandig.

Spéatestens 6 Wochen vor Baubeginn lberreicht der Kunde dem Netzbetreiber folgende Un-

terlagen moglichst in elektronischer Form bzw. in zweifacher (Papier-) Ausfertigung (siehe

Anhang D.4 Errichtungsplanung):

MaBstablichen Lageplan des Grundstiickes mit eingezeichnetem Standort der Ubergabe-

station, der Trasse des Netzbetreibers sowie der vorhandenen und geplanten Bebauung.

Ubersichtsschaltplan der gesamten Mittelspannungsanlage einschlieBlich Eigentums- und
Verfligungsbereichsgrenze, Transformatoren, Mess-, Schutz- und Steuereinrichtungen
(wenn vorhanden, Daten der Hilfsenergiequelle); die technischen Kennwerte sind an-

zugeben (Beispiele siehe Anhang C).

Zeichnungen aller Mittelspannungs-Schaltfelder mit Anordnung der Gerate (Montage-

zeichnungen).
Anordnung der Messeinrichtung mit Einrichtungen zur Datenferniibertragung.

Grundrisse und Schnittzeichnungen, méglichst im MaBstab 1:50, der elektrischen Be-
triebsrdume fir die Mittelspannungs-Schaltanlage und Transformatoren. Aus diesen
Zeichnungen missen auch die Trassenflihrung der Leitungen und der Zugang zur

Schaltanlage ersichtlich sein.
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Technische Anschlussbedingungen — Mittelspannung 9

e Einvernehmliche Regelung beziiglich des Standortes und Betriebes der Ubergabestation
und der Netzbetreiber-Kabeltrasse zwischen dem Haus- und Grundeigentiimer und dem
Errichter bzw. dem Betreiber der Ubergabestation, wenn dies unterschiedliche Personen
sind.

e Nachweise zur Erfiillung der technischen Anforderungen des Netzbetreibers gemaB die-
ser Richtlinie.

Eine mit dem (Sicht-) Vermerk des Netzbetreibers versehene Ausfertigung der Unterlagen
erhalt der Kunde bzw. sein Beauftragter wieder zuriick. Dieser Vermerk hat eine befristete
Glltigkeit von sechs Monaten und bestatigt nur die Belange des Netzbetreibers. Eintragun-
gen des Netzbetreibers sind bei der Ausfiihrung vom Errichter der Anlage zu bertcksichti-
gen. Mit den Bau- und Montagearbeiten der Ubergabestation darf erst begonnen werden,
wenn die mit dem Vermerk des Netzbetreibers versehenen Unterlagen beim Kunden bzw.

seinem Beauftragten und dem Netzbetreiber das bestdtigte Anschlussangebot vorliegen.

Mindestens zwei Wochen vor dem gewiinschten Inbetriebnahmetermin der Ubergabestation
informiert der Kunde den Netzbetreiber, damit der Netzbetreiber den Netzanschluss recht-
zeitig in Betrieb setzen kann.

Mindestens eine Woche vor der Inbetriebsetzung des Netzanschlusses sind dem Netzbetrei-
ber nachfolgende Unterlagen und eine Ubersicht zu Ansprechpartnern des Kunden fiir die

Organisation und Durchflihrung von Schalthandlungen zu tGbergeben:

e aktualisierte Projektunterlagen (mit Nachweis der Erfullung eventueller Auflagen seitens
des Netzbetreibers),

e Inbetriebsetzungsauftrag (siehe Anhang D.5),
e Erdungsprotokoll (siehe Anhang D.6),

e Prifprotokolle / Eichscheine fiir Strom- und Spannungswandler

Im Anschluss daran teilt der Netzbetreiber dem Anschlussnehmer zeitnah den Inbetriebset-
zungstermin fir den Netzanschluss mit.
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10 Technische Anschlussbedingungen — Mittelspannung

1.4 Inbetriebsetzung

Vor der Inbetriebnahme der Ubergabestation hat der Anschlussnehmer dem Netzbetreiber
den vollstédndig ausgefillten, von den zustandigen Personen unterschriebenen Inbetriebset-
zungsauftrag (siehe Anhang D.5) sowie weitere vom Netzbetreiber geforderte Unterlagen
vorzulegen. Ohne unterschriebenen Inbetriebsetzungsauftrag erfolgt keine Inbetriebset-

zung.

Das bei der Inbetriebsetzung des Netzanschlusses ausgefiillte Inbetriebsetzungsprotokoll
(siehe Anhang D.8) verbleibt beim Netzbetreiber.

Der Netzbetreiber behalt sich eine Sichtkontrolle vor. Werden bei der Inbetriebsetzung Man-
gel festgestellt, so kann der Netzbetreiber die Inbetriebsetzung des Netzanschlusses bis zur
Mangelbeseitigung aussetzen. Der Netzbetreiber Gbernimmt mit der Inbetriebsetzung aus-
driicklich keine Verantwortung oder Haftung fiir die Betriebssicherheit der kundeneigenen

Anlage.

Als Voraussetzung fir die Inbetriebsetzung des Netzanschlusses missen ein gefahrloser
Zugang und die VerschlieBbarkeit der elektrischen Betriebsréume gegeben sowie ein ord-

nungsgemaBer Fluchtweg gewahrleistet sein.

Die Inbetriebsetzung des Netzanschlusses erfolgt vom Netzbetreiber bis zum Ubergabe-

punkt.
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2 Netzanschluss

2.1 Grundsatze fiir die Ermittlung des Netzanschlusspunktes

Kundenanlagen sind an einem geeigneten Punkt im Netz, dem Netzanschlusspunkt, anzu-
schlieBen. Anhand der unter Kapitel 1.3 aufgefiihrten Unterlagen ermittelt der Netzbetreiber
den geeigneten Netzanschlusspunkt, der auch unter Berlicksichtigung der Kundenanlage
einen sicheren Netzbetrieb gewdhrleistet. Entscheidend fiir eine Netzanschlussbeurteilung
ist stets das Verhalten der Kundenanlage an dem Netzanschlusspunkt sowie im Netz der

allgemeinen Versorgung.

Die Beurteilung der Anschlussmdglichkeit unter dem Gesichtspunkt der Netzriickwirkungen
erfolgt anhand der Impedanz des Netzes am Verknlpfungspunkt (Kurzschlussleistung, Re-

sonanzen), der Anschlussleistung sowie der Art und Betriebsweise der Kundenanlage.

2.2 Bemessung der Netzbetriebsmittel

Der Betrieb der Kundenanlagen verursacht eine hohere Belastung von Leitungen, Transfor-
matoren und anderen Betriebsmitteln des Netzes. Daher ist eine Uberpriifung der Belas-
tungsfahigkeit der Netzbetriebsmittel im Hinblick auf die angeschlossenen Kundenanlagen

nach den einschldgigen Bemessungsvorschriften durch den Netzbetreiber erforderlich.

2.3 Betriebsspannung am Netzanschlusspunkt

Entsprechend DIN EN 50160 /10/ muss die Betriebsspannung am Netzanschlusspunkt als
10-Minuten-Mittelwert des Spannungs-Effektivwertes jedes Wochenintervalls zu 95 % in-
nerhalb der Toleranz U, + 10 % liegen. Die Betriebsfrequenz schwankt in der Regel um we-
nige mHz. In der DIN EN 50160 /10/ sind weitere Merkmale der Spannung und der Fre-

quenz angegeben.

2.4 Netzriickwirkungen

2.4.1 Aligemeines

Die elektrischen Einrichtungen der Kundenanlage sind so zu planen, zu bauen und zu
betreiben, dass Rickwirkungen auf das Netz des Netzbetreibers und die Anlagen anderer
Kunden auf ein zuldssiges MaB3 dauerhaft begrenzt werden. Treten trotzdem stérende Rick-
wirkungen auf das Netz des Netzbetreibers auf, so hat der Kunde in seiner Anlage MaBnah-
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12 Technische Anschlussbedingungen — Mittelspannung

men zu treffen, die mit dem Netzbetreiber abzustimmen sind. Der Netzbetreiber ist berech-

tigt, die Ubergabestation bis zur Behebung der Méngel vom Netz zu trennen.

Fur den Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen des Kunden mit dem Netz des Netzbetrei-
bers gelten die Technische Richtlinie ,Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz" des
BDEW /54/ und die Vorgaben des Netzbetreibers.

Die nachstehend aufgefiihrten Netzrickwirkungs-Grenzwerte sind aus den Richtwerten des

Dokumentes , Technische Regeln zur Beurteilung von Netzriickwirkungen® /55/ abgeleitet.

2.4.2 Schnelle Spannungsdnderungen

Starke oder hdufig wiederkehrende Lastdnderungen, z. B. hervorgerufen durch das Ein-
schalten groBer Motoren, durch SchweiBanlagen oder Lichtbogendfen, fiihren zu Span-
nungsanderungen, deren Stdreinwirkung abhéangig ist von ihrer Haufigkeit und Amplitude.
Einzelne schnelle Spannungsénderungen dirfen am Verknipfungspunkt der Kundenanlage

mit dem o6ffentlichen Netz folgenden Wert nicht Gberschreiten:

AUmax < 2 % (bezogen auf U.)

Dieser Grenzwert darf zudem nicht haufiger als einmal in 3 Minuten auftreten.

GegenmaBnahmen sind z. B. die Verwendung von Motoren mit héherer Anlaufreaktanz, An-
derungen der Taktfolge, Verwendung von Sanftanlaufeinrichtungen und gegenseitige Ver-
riegelungen zwischen mehreren Gerdten oder deren gestaffelte Anlaufe, dynamische Blind-
stromkompensationsanlagen oder der Anschluss an Netzpunkte mit hoherer Kurzschlussleis-

tung.

2.4.3 Flicker

Mit Flicker wird ein Phdnomen bezeichnet, das durch Spannungsschwankungen gekenn-
zeichnet ist, deren Frequenz und Amplitude eine derartige Hohe besitzen, dass die von die-

ser Spannung gespeisten Lampen stérende Helligkeitsschwankungen aufweisen.
Die zuladssigen Flickerstarken, die eine Kundenanlage im Mittelspannungsnetz maximal be-
wirken darf, betragen fur die

e Langzeit-Flickerstérke: Py; = 0,5

e Kurzzeit-Flickerstarke: Py; = 0,8

2.4.4 Oberschwingungen und Zwischenharmonische

Oberschwingungserzeuger sind vor allem Betriebsmittel der Leistungselektronik (Stromrich-
ter, Netzteile fir elektronische Gerate, Beleuchtungssteller) sowie Entladungslampen. Diese

Gerate pragen dem Netz Oberschwingungsstrome ein, die an den vorgeschalteten Netzim-
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pedanzen Oberschwingungsspannungen hervorrufen. Diese Oberschwingungsspannungen
sind an den Anschlusspunkten aller am Netz betriebenen Gerate vorhanden und diirfen be-

stimmte Werte nicht tGberschreiten.

Um stérende Ruckwirkungen durch die Summenwirkung der Oberschwingungseinspeisun-
gen in den o&ffentlichen Netzen zu vermeiden, werden vom Netzbetreiber - abhdngig vom
Leistungsbezug der Kundenanlage - Obergrenzen fiir die Einspeisung von Oberschwin-
gungsstromen vorgegeben, die sich an den Richtwerten der Richtlinie ,Technische Regeln

zur Beurteilung von Netzrickwirkungen®™ /55/ orientieren.

Fir die wichtigsten stromrichtertypischen Ordnungszahlen v gelten folgende auf den Strom
Ipn bezogenen Oberschwingungsstrome I, die von der gesamten Kundenanlage maximal in

das Mittelspannungsnetz des Netzbetreibers eingespeist werden diirfen:

L. P Sy
I, ~ 1000 S,
Iy Strom der gesamten Kundenanlage (I, = S,/ (V3 - Uc)
Skv Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt
Sa Anschlussleistung der Kundenanlage
pv Proportionalitdtsfaktor fir ausgewéhlte Oberschwingungen
v 3 5 7 11 13 17 19 > 19
p, 6 15 10 5 4 2 1,5 1

Tabelle: Proportionalitatsfaktor p, in Abhdngigkeit der Harmonischen v

Die in das Netz eingespeisten Oberschwingungsstrome lassen sich z. B. durch héherpulsige
Stromrichterschaltungen, zeitliche Verriegelung verschiedener Oberschwingungserzeuger
gegeneinander und/oder durch Filter herabsetzen. Derartige MaBnahmen - insbesondere

der Einbau von Filterkreisen — mussen in Absprache mit dem Netzbetreiber erfolgen.

Besonders beachtet werden missen Zwischenkreis- und Direktumrichter, da diese nicht nur
Harmonische, sondern auch Zwischenharmonische erzeugen. Fallen diese Frequenzen mit
der Steuerfrequenz der vom Netzbetreiber verwendeten Tonfrequenz-Rundsteuerung zu-
sammen, sind die in Kapitel 2.4.7 aufgefihrten Grenzwerte zu beachten.

! Besondere Situationen, wie z. B. die Beriicksichtigung von Resonanzen, sollten einer speziellen Untersuchung
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2.4.5 Spannungsunsymmetrien

Spannungsunsymmetrien werden durch Einphasenlasten oder unsymmetrische Dreiphasen-
lasten hervorgerufen. Solche unsymmetrischen Lasten sind z.B. Induktionsoéfen, Lichtbo-

gendfen oder SchweiBmaschinen.

Als GegenmaBnahme kommt neben einer symmetrischen Verteilung der Einphasenlasten
auf die drei AuBenleiter des Drehstromnetzes der Einbau von Symmetrierungseinrichtungen

in Frage.
Die Kundenanlage darf einen resultierenden Unsymmetriegrad von
kU,i = 0,7 0/0

nicht Ubersteigen, wobei zeitlich Gber 10 Minuten zu mitteln ist.

2.4.6 Kommutierungseinbriiche

Die relative Tiefe von Kommutierungseinbriichen dy,m durch netzgefiihrte Umrichter darf am

Verknlpfungspunkt im ungiinstigsten Betriebszustand den Wert von
dkom = 5 %

nicht Uberschreiten (dwom = AUxom / Uc mit Uc = Scheitelwert der vereinbarten Versorgungs-

spannung U,).

2.4.7 Tonfrequenz-Rundsteuerung

Betreibt der Netzbetreiber eine Rundsteueranlage, so kann er MaBnahmen zur Vermeidung
einer unzuldssigen Beeintrachtigung der Rundsteuerung durch Betriebsmittel der Kundenan-

lage verlangen.

UnzweckmaBig ausgelegte Filterkreise kdnnen einen bermaBig hohen Anteil der Tonfre-
quenzenergie von Rundsteueranlagen absaugen. Darauf ist bei der Auslegung und Abstim-

mung der Filterkreise Riicksicht zu nehmen /57/.

Der Betrieb der Kundenanlage darf zu einer Reduzierung des Tonfrequenz-Pegels Us im Mit-
telspannungsnetz von maximal 2 % Us fihren. Die Kundenanlage darf zudem nicht mehr als
0,1 % U. bei der verwendeten Tonfrequenz und nicht mehr als 0,3 % U. bei Frequenzen

einspeisen, die einen Abstand von + 100 Hz zur verwendeten Tonfrequenz haben.

Verwendet der Kunde elektrische Betriebsmittel, deren Funktion durch Rundsteuersendun-
gen beeintrachtigt werden kann, so hat er selbst dafiir zu sorgen, dass durch den Einbau
geeigneter technischer Mittel oder durch Wahl entsprechender Gerate eine Beeintrachtigung

vermieden wird /57/.

Die Rundsteuerfrequenz ist beim Netzbetreiber zu erfragen.
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2.4.8 Tragerfrequente Nutzung des Kundennetzes

Betreibt der Kunde eine Anlage mit tragerfrequenter Nutzung seines Netzes, so ist durch
geeignete Einrichtungen (z. B. Tragerfrequenzsperre) sicherzustellen, dass stérende Beein-
flussungen anderer Kundenanlagen sowie der Anlagen des Netzbetreibers vermieden wer-

den.

Das Netz des Netzbetreibers darf vom Kunden nur mit Genehmigung des Netzbetreibers zur

tragerfrequenten Ubertragung von Signalen mitbenutzt werden.

2.4.9 Vorkehrungen gegen Spannungsabsenkungen und Versorgungsunterbre-

chungen

Sind Verbrauchseinrichtungen des Kunden gegen kurzzeitige Spannungsabsenkungen oder
Versorgungsunterbrechungen empfindlich, sind vom Kunden geeignete Vorkehrungen zu

treffen.

Der Einsatz von Anlagen zur Ersatzstromerzeugung (Notstromaggregate) ist mit dem Netz-
betreiber abzustimmen. Einzelheiten fiir den Anschluss und den Betrieb sind in der VDN-

Richtlinie ,Notstromaggregate" /56/ enthalten.
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3 Ubergabestation

3.1 Baulicher Teil

3.1.1 Aligemeines

Zur Einfihrung der Anschlussleitungen in die Kundenanlage und - so weit erforderlich - zur
Installation weiterer Betriebsmittel der Ubergabestation stellt der Kunde dem Netzbetreiber
auf seinem Grundstiick geeignete Flachen und / oder Rdume, auf Verlangen des Netzbetrei-
bers im Rahmen einer Grunddienstbarkeit, unentgeltlich zur Verfiigung. Soweit von der In-
stallation der erforderlichen Betriebsmittel das Eigentum Dritter betroffen ist, weist der Kun-

de vor der Installation schriftlich deren Zustimmung nach.

Die Auslegung des baulichen Teils der Ubergabestation unter Beriicksichtigung eventueller

Erweiterungen veranlasst der Kunde im Einvernehmen mit dem Netzbetreiber.

Die Schaltanlagen- und Transformatorrdume sind als "abgeschlossene elektrische Betriebs-
statten" entsprechend DIN VDE 0101 /7/ zu planen, zu errichten und entsprechend DIN
VDE 0105-100 /8/ zu betreiben.

Fabrikfertige Stationen sind gemaB DIN EN 62271-202 (VDE 0671-202) /25/ zu errichten
(Werte nach IAC AB ..kA / 1s; Gehauseklasse ..).

Ubergabestationen, die in ein vorhandenes Geb&ude integriert werden, sollen ebenerdig an
AuBenwénden erstellt werden. Zudem muss das Gebaude der Ubergabestation den zu er-
wartenden Uberdruck infolge eines Lichtbogenfehlers standhalten kénnen. Durch den Anla-

generrichter ist ein diesbeziglicher Nachweis zu erbringen.

3.1.2 Einzelheiten zur baulichen Ausfiihrung

Die folgenden Ausfiihrungen gelten fiir alle Stationsbautypen, soweit diese auf die gewahlte

Stationsart anwendbar sind.

Es sind korrosionsbestdndige bzw. korrosionsgeschiitzte Bauteile zu verwenden.

Zugang und Tiiren

Turen mussen nach auBen aufschlagen und sind, sofern sie sich nicht innerhalb eines Ge-
baudes befinden, mit einem Turfeststeller auszurlisten. Tlren missen so beschaffen sein,
dass sie von auBen nur mit einem Schliissel gedffnet werden kdnnen (z. B. feststehender
Knauf), Personen aber die Anlage ohne Benutzung eines Schlissels verlassen kénnen (Anti-

panikfunktion).
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An den Turen der Mittelspannungsanlagen- und Transformatorrdume sind Warnschilder D-
WO008 (Warnung vor geféhrlicher elektrischer Spannung) mit Zusatzschildern D-S002
("Hochspannung, Lebensgefahr") nach DIN 4844-2 /37/ anzubringen. Der Zugang zum Nie-

derspannungsraum ist mit dem Warnschild D-W008 zu kennzeichnen.

Das SchlieBsystem der Zugangstiren ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Samtliche
Taren im Verlauf des Stationszuganges sollen mit Schléssern fiir zwei SchlieBzylinder aus-
gerustet werden. Der Netzbetreiber stellt fir jedes Schloss einen SchlieBzylinder mit seiner
SchlieBung zur Verfiigung. Fur den Fall, dass der Einbau solcher Schldsser nicht méglich ist,

muss mit dem Netzbetreiber eine gleichwertige Lésung vereinbart werden.

Fenster

Die Rdume der Ubergabestation sind aus Sicherheitsgriinden fensterlos auszufiihren.

Klimabeanspruchung, Beliiftung und Druckentlastung

Eine ausreichende Be- und Entliftung sowie eine notwendige Druckentlastung miissen vor-
gesehen werden. Die in DIN VDE 0101 /7/ angegebenen Werte fir die Klimabeanspruchung
(Innenraumklima) sind einzuhalten. Wenn nichts anderes vereinbart wird, sind folgende

Klimaklassen einzuhalten:
Die tiefste Umgebungstemperatur betragt - 5 °C (Klasse ,,Minus 5 Innenraum™).

Der Mittelwert der relativen Luftfeuchte Uberschreitet in einem Zeitraum von 24 h nicht den
Wert 70 % (Klasse ,Luftfeuchte 70 %").

Die Bildung von Schwitzwasser wird durch geeignete MaBnahmen (z. B. Heizung und L{f-

tung) vermieden.

Die Beliftung der Transformatorrdume ist fir die zu erwartende Verlustwarme der Summe
der Transformatoren auszulegen. Die Zu- und Abluftéffnungen sind unmittelbar ins Freie zu
fihren. An allen Be- und Entliftungen ist der Schutz gegen das Eindringen von Regenwas-
ser und Fremdkoérpern und die Stochersicherheit entsprechend dem Schutzgrad von mindes-
tens IP 23-DH nach DIN VDE 0470 Teil 1 / EN 60529 /15/ sowie der Insektenschutz zu ge-

wahrleisten.

Die Druckentlastungsoffnungen werden so gestaltet, dass bei einem Stérlichtbogen in der
Schaltanlage keine Uber die Bemessung des Baukorpers hinausgehende Druckbeanspru-

chung auftritt. Der Passantenschutz ist zu gewahrleisten.

FuBbdden

Wenn Mittelspannungs-Schaltanlagen auf Zwischenbdden gestellt werden, ist die Tragkon-
struktion des Zwischenbodens einschlieBlich der Stitzen mit dem Baukdrper dauerhaft und
stabil zu verbinden.
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Die Zwischenbodenplatten missen mindestens der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
(schwer entflammbare Baustoffe) /36/ entsprechen. Sie missen bei Druckbeanspruchung
infolge von Storlichtbogen liegen bleiben und dirfen den Bedienenden nicht geféhrden. In

Mittelspannungs-Schaltanlagenrdumen ist die Verwendung von Gitterrosten nicht zuldssig.

SchallschutzmaBnahmen und Auffangwannen

Bei der Bauplanung werden die Schallemissionen der Transformatoren (Luft- und Kdrper-

schall) berticksichtigt. Die Grenzwerte nach TA Larm /72/ sind einzuhalten.

Bei flussigkeitsgefillten Transformatoren muss die im Fehlerfall austretende Isolierfllissig-
keit aufgefangen werden. Die Auffangwannen werden nach DIN VDE 0101 /7/ und nach
dem Wasserhaushaltsgesetz /61/ bzw. den zugehdérigen Anlagenverordnungen /70/ der je-

weiligen Bundeslander ausgefiihrt.

Trassenfiihrung der Netzanschlusskabel

Der Bereich der Kabeltrassen darf nicht Uberbaut werden, und es dirfen keine tiefwurzeln-
den Pflanzen vorhanden sein /65/. Fir die Stérungsbeseitigung missen die Kabel jederzeit

zuganglich sein.

Zur Einfihrung der Netzanschlusskabel in das Gebdude sind bauseitig Wanddurchlasse in
ausreichender Zahl nach Angabe des Netzbetreibers vorzusehen. Gegebenenfalls sind spe-
zielle Konstruktionen der Kabeleinfilhrungen einzusetzen. Ebenso ist die Ausfiihrung von
Kabelkanalen, -schutzrohren, -pritschen und -kellern, die Netzanschlusskabel aufnehmen
sollen, mit dem Netzbetreiber abzustimmen, wobei u. a. auf die Biegeradien der Kabel zu
achten ist. Es ist die kiirzeste Kabelverbindung von der Einflihrung bis zur Mittelspannungs-

Schaltanlage zu realisieren.

Die Kundenkabel und andere Leitungen sind in der Ubergabestation kreuzungsfrei zu den

Netzanschlusskabeln des Netzbetreibers zu verlegen.

Rohre und Leitungen, die nicht fiir den Betrieb der Ubergabestation benétigt werden, diirfen
durch diese Ubergabestation nicht hindurchgefiihrt werden.

Beleuchtung, Steckdosen

Vom Errichter sind Schutzkontakt-Steckdosen mit 230 V, 50 Hz und 16 A zum Anschluss

ortsveranderlicher Verbraucher zu installieren.

In begehbaren Stationsrdumen einer Ubergabestation sind Beleuchtung und Steckdosen mit
getrennten Stromkreisen erforderlich. Die Beleuchtung ist so anzubringen, dass die Lampen

gefahrlos ausgewechselt werden kénnen und eine ausreichende Lichtstérke vorhanden ist.
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Fundamenterder

In Gebauden, in denen Mittelspannungs-Schaltanlagen errichtet werden, sind Fundament-
erder vorzusehen, wobei eine Anschlussfahne in der Ubergabestation herausgefiihrt sein
muss. Hierzu wird auf DIN 18014 /37/ verwiesen. Weiteres zum Thema Schutzerdung ist in
Kapitel 3.2.10 aufgefiihrt.

3.1.3 Elektrische und elektromagnetische Felder

Der Kunde ist fir die Einhaltung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber
elektromagnetische Felder — 26. BImSchV /71/) seiner Ubergabestation und der nachge-
schalteten elektrischen Anlagen verantwortlich. In dieser Verordnung /71/ sind Grenzwerte
fur die elektrische Feldstdrke und die magnetische Flussdichte von Niederfrequenzanlagen
mit einer Betriebsspannung tber 1 kV festgelegt. Der Nachweis ist rechnerisch oder tber

eine Messung zu erbringen.

Die Errichtung oder wesentliche Anderungen einer Anlage sind der zustédndigen Behdrde vor

Inbetriebnahme anzuzeigen.

3.2 Elektrischer Teil

3.2.1 Aligemeines

Der Netzbetreiber gibt die erforderlichen Kennwerte fiir die Dimensionierung der Ubergabe-
station am Netzanschlusspunkt vor (z. B. Bemessungsspannung und Bemessungskurzzeit-
strom). Ferner stellt der Netzbetreiber dem Anschlussnehmer nach Anfrage zur Dimensio-
nierung der anschlussnehmereigenen Schutzeinrichtungen und fir Netzriickwirkungsbe-

trachtungen folgende Daten zur Verfliigung:

e Anfangskurzschlusswechselstrom aus dem Netz des Netzbetreibers am Netzanschluss-
punkt

e Fehlerklarungszeit des Hauptschutzes aus dem Netz des Netzbetreibers am Netzan-

schlusspunkt.

Beispiele fiir Ubersichtsschaltplane von Ubergabestationen sind in Anhang C dargestellt.

3.2.2 Isolation

Ubergabestationen sind entsprechend den héheren Werten der Tabelle 1 nach DIN VDE
0101 /7/ zu isolieren.
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3.2.3 Kurzschlussfestigkeit

Elektrische Anlagen miissen so ausgelegt, konstruiert und errichtet werden, dass sie den
mechanischen und thermischen Auswirkungen eines Kurzschlussstromes sicher standhalten
koénnen. Vom Anschlussnehmer ist der Nachweis der Kurzschlussfestigkeit fliir die gesamte

Ubergabestation zu erbringen.

Wird durch den Betrieb der Kundenanlage der Kurzschlussstrom im Mittelspannungsnetz
Uber dessen Bemessungswert hinaus erhdht, so sind zwischen Netzbetreiber und An-
schlussnehmer geeignete MaBnahmen, wie die Begrenzung des Kurzschlussstromes aus der

Kundenanlage (z. B. durch den Einsatz von Is-Begrenzern), zu vereinbaren.

3.2.4 Schutz gegen Storlichtbégen

Die Schaltanlagen missen so errichtet werden, dass Personen gegen die Auswirkungen von
Storlichtbégen geschitzt sind. Hierbei missen die Forderungen der DIN VDE 0101 /7/ sowie
der DIN EN 62271-200 /24/ mit den vom Netzbetreiber vorgegebenen IAC-Klassifizierungen

und Prifwerten uneingeschrankt erfillt werden.

Anmerkung: Als Parameter sind die Klassifizierungen IAC A FL ..kA / 1s (allg. bei Wandauf-
stellung) und IAC A FRL ..kA / 1s (bei freier Aufstellung im Raum) Stand der Technik.

3.2.5 Uberspannungsableiter

Der Einsatz von Uberspannungsableitern zum Schutz der Kundenanlage ist mit dem Netz-

betreiber abzustimmen.

3.2.6 Schaltanlagen

3.2.6.1 Schaltung und Aufbau

Schaltung und Aufbau der Ubergabestation richten sich nach dem Leistungsbedarf und den
Betriebserfordernissen des Kunden sowie den Netzverhdltnissen des Netzbetreibers am

Netzanschlusspunkt und sind mit diesem abzustimmen.

Bei mehr als einem Abgangsfeld auf der Kundenseite ist in der Regel ein Ubergabeschalter
vorzusehen. Die Art des Ubergabeschalters erfolgt nach Vorgabe des Netzbetreibers (Last-
trennschalter oder Leistungsschalter mit Sekundar-Schutzeinrichtungen).

In jedem Schaltfeld muss ein gefahrloses Erden und KurzschlieBen mdglich sein. Die Ein-
speisefelder sind mit einschaltfesten Erdungsschaltern auszuristen; in den Abgangsfeldern
werden Erdungsschalter empfohlen. Erdungsfestpunkte sind so anzuordnen, dass die Befes-
tigung der Erdungs- und KurzschlieBvorrichtung mit Hilfe einer Erdungsstange ungehindert

maoglich ist.
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3.2.6.2 Ausfiihrung

Im Hinblick auf den Betrieb und den Personenschutz sind bei der Ausfiihrung der Schaltan-

lagen u. a. folgende Punkte in Abstimmung mit dem Netzbetreiber zu gewdhrleisten:
e Durchftihren eines Phasenvergleiches und Feststellen der Spannungsfreiheit,

e Anschlussmoglichkeit flr Gerate zur Kabelfehlerortung,

e Verriegelungen

e Mdglichkeit zur Anbringung von Kurzschlussanzeigern,

e Mdglichkeit der Messung des Summenstromes im Erdschlussfall, gegebenenfalls durch

Einbau von Kabelumbauwandlern.

Die Bedienungs- und Montagegédnge fur die Schaltanlagen werden unter Beachtung der
Fluchtwege nach DIN VDE 0101 /7/ bemessen. Geoffnete Tiren der Schaltfelder sowie ggf.

von Fernwirk- und Batterieschranken dirfen den Fluchtweg nicht beeintrachtigen.

Werden fiur die Bedienung und den Betrieb der Schaltanlage spezielle Hilfsmittel erforderlich
(z. B. Rollwagen zum Herausziehen des Leistungsschalters), werden diese vom Kunden be-
reitgestellt (siehe auch Kapitel 3.3).

Fir die im Verfigungsbereich des Netzbetreibers stehenden Felder missen MaBnahmen

gegen unbefugtes Betdtigen der Schalter und Offnen der Tiiren getroffen werden kénnen.

Bei luftisolierten Schaltanlagen sind die einzelnen Schaltfelder durch Zwischenwénde

konstruktiv zu trennen.

Alle Schaltgerate missen bei geschlossenen Schaltfeldtiiren betatigt werden kénnen. Die

Schalterstellung muss von auBen zuverldssig erkennbar sein.

Die Felder sind so herzurichten, dass isolierende Schutzplatten bei geschlossener Schaltfeld-
tir in Fuhrungsschienen zwischen den gedffneten Schaltkontakten der Trenn- und Last-
trennschalter Uber die volle Feldbreite eingeschoben werden kdénnen. Abstdnde zu span-
nungsfiihrenden Teilen und zuldssige Berthrungsschutzgrade miissen den fir die Anlagen-
bauform geltenden Bestimmungen DIN EN 62271-200 /24/ bzw. DIN VDE 0681 /34/ ent-

sprechen.

Schaltanlagen mit herausnehmbaren Schaltgerdten sind gemas DIN EN 62271-200 /24/ zu

errichten. Dariber hinaus gelten folgende Bedingungen:

e Der Berthrungsschutz darf auch in Trennstellung der Schaltgerate nicht aufgehoben

werden.

eDokument erstellt durch VWEW Energieverlag GmbH, Frankfurt am Main.
Registrier-Nr. 588834. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe nicht zulassig.



22 Technische Anschlussbedingungen — Mittelspannung

e Befinden sich die Schaltgerate in AuBen-/ Wartungsstellung, ist mindestens der Schutz-

grad IP2X (z. B. mit Hilfe von isolierenden Schutzplatten) einzuhalten.

e Messwandler des Netzbetreibers miissen im feststehenden Schaltfeldteil eingebaut wer-

den.

Bei gasisolierten Schaltanlagen ist neben der DIN EN 62271-200 /24/ auch die VDEW-
Empfehlung "Betriebliche Anforderungen an hermetisch metallgekapselte Lasttrennschalter-
anlagen" /52/ oder "Betriebliche Anforderungen an gasisolierte metallgekapselte Leistungs-
schalteranlagen" /53/ zu beachten. Unter anderem miissen folgende grundlegende Kriterien

eingehalten werden:

e Alle betriebsmaBigen Prifungen und Messungen an der Schaltanlage und an den Kabeln
muissen ohne Demontage von Anlagen- und Kabelsteckteilen durchfiihrbar sein. Gege-

benenfalls missen Prifadapter vorhanden sein,

e HH-Sicherungen miissen so gekapselt sein, dass sie auch unter ungiinstigen Umweltbe-
dingungen (Verschmutzungen und hohe Luftfeuchtigkeit) ein den Ubrigen Teilen der gas-

isolierten Schaltanlage angemessenes Betriebsverhalten aufweisen,

e An der hermetischen Kapselung der Schaltanlage dirfen Schilder nicht unmittelbar an-

geschraubt werden,

e Durch das Aufstellen der Schaltanlage darf die Wirksamkeit der Druckentlastung nicht
beeintrachtigt werden. Die Angaben der Schaltanlagenhersteller (z. B. Abstand zu Wan-

den, Decken, Leitblechen) miissen beachtet werden.

Der in Schaltanlagen notwendige Einbau von Kurzschlussanzeigern, kapazitiven Spannungs-
anzeigesystemen oder Systemen zur Erdschlusserfassung wird mit dem Netzbetreiber abge-
stimmt. Es sind Spannungspriifsysteme gemaB DIN EN 61243-5 /21/ einzusetzen.

3.2.6.3 Kennzeichnung und Beschriftung

In den Mittelspannungs-Schaltanlagen des Kunden sind die Leiter ebenso zu kennzeichnen
wie im Anlagenteil des Netzbetreibers. Im tbrigen wird auf DIN EN 60446 /14/ verwiesen.
Alle Schalt- und Messfelder sowie Transformatorenrdaume sind gut lesbar, eindeutig und
dauerhaft zu bezeichnen. Dies betrifft auch evtl. vorhandene Kabelbdden oder Kabelkeller.
Feldbeschriftungen missen sowohl bei geschlossener als auch bei gedffneter Feldtir gut
erkennbar sein.

Die Bezeichnungen der Einspeisefelder werden vom Netzbetreiber vorgegeben. Bei Freilei-

tungsabgangen sind die Bezeichnungen auch unterhalb der Leitung an der AuBenseite der
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Station anzubringen.

Die Eigentums- und Verfligungsbereichsgrenze zwischen Kundenanlage und Anlage des
Netzbetreibers sind in dem in der Ubergabestation angebrachten Ubersichtsschaltbild zu
kennzeichnen. Die Schalterstellung und die Bewegungsrichtung der Handantriebe der
Schaltgerdte missen eindeutig erkennbar und gleichartig sein. Die Betdtigungssymbolik soll
nach DIN 43455 /42/ dargestellt werden.

Erdungsschalter sowie deren Antriebsoffnungen und Bedienhebel sind rot zu kennzeichnen.

3.2.7 Betriebsmittel

3.2.7.1 Schaltgerite

Die Schaltgerédte in den Einspeiseschaltfeldern und gegebenenfalls im Ubergabeschaltfeld
missen vor Ort zu betatigen sein. Eine Abstimmung Uber eine eventuelle Fernsteuerung
dieser Felder muss rechtzeitig mit dem Netzbetreiber herbeigefiihrt werden.

Werden in den nachfolgenden Abgangsschaltfeldern Lasttrennschalter mit HH-Sicherungen
verwendet, so sind die Sicherungen von der Netzseite aus gesehen hinter dem Lasttrenn-
schalter anzuordnen. Die Lasttrennschalter missen Mehrzweck-Lastschalter im Sinne der
DIN EN 60265-1 /13/ sein. Es ist eine dreipolige Freiauslésung, die durch die Schlagstiftbe-
tatigung eine allpolige Ausschaltung des Lasttrennschalters beim Ansprechen einer Siche-
rung bewirkt, einzusetzen. Der Ausschaltkraftspeicher muss beim Einschalten zwangsweise
gespannt werden. Die Bedienhebel fir Lasttrenn- und Erdungsschalter sind unverwechsel-

bar auszufiihren.

Bei Einsatz einer Lasttrennschalter-Sicherungs-Kombination sind die Forderungen der DIN
EN 62271-105 /23/ zu erflllen.

Erdungsschalter missen ein ausreichendes Kurzschlusseinschaltvermdgen haben.

Bei der Bemessung der Schalteinrichtungen sind Kurzschlussstréme sowohl aus dem Netz
des Netzbetreibers als auch aus Erzeugungsanlagen zu beriicksichtigen. In Kundenanlagen
groBerer Leistung (ca. 1 MVA installierte Leistung je Transformator; wird vom Netzbetreiber
vorgegeben) ist ein Leistungsschalter oder ein Leistungstrennschalter fiir die Ubergabe er-

forderlich.

Bei Leistungsschaltern mit Kraftantrieben muss der Zustand des Energiespeichers von au-
Ben erkennbar sein. Leistungsschalter, besonders in den Einspeisefeldern, missen bei Be-
darf des Netzbetreibers in der Lage sein, einen automatischen Wiedereinschaltzyklus (AWE)

zu schalten.

eDokument erstellt durch VWEW Energieverlag GmbH, Frankfurt am Main.
Registrier-Nr. 588834. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe nicht zulassig.



24 Technische Anschlussbedingungen — Mittelspannung

3.2.7.2 Verriegelungen

Gegenseitige Verriegelungen von Schaltgeraten sind entsprechend der VDE-Normen (Nor-
menreihe VDE 0670/0671) sowie den Vorgaben des Netzbetreibers auszufiihren. Anlagen-
spezifische Verriegelungen sind entsprechend zu berlcksichtigen. Die Verriegelung muss

sowohl bei Fernsteuerung der Anlage als auch bei einer Bedienung vor Ort wirksam sein.

Die Steuerung der Schaltgerate der Mittelspannungs-Ubergabestation ist grundsatzlich so zu
gestalten, dass auch bei Ausfall von Verriegelungs- und Steuerungskomponenten eine Beta-
tigung der Schaltgerate gemaB DIN VDE 0105 /8/ sichergestellt ist (insbesondere Schutz
gegen Storlichtbogen).

3.2.7.3 Transformatoren

Transformatoren missen DIN VDE 0532 /30/ entsprechen und nach folgenden DIN-Normen

ausgewahlt werden:
e Olgefiillte Verteilungstransformatoren DIN EN 50464-1 /40/

e Trockentransformatoren DIN 42523-1 /41/

Die Transformatoren sind entsprechend ihres spezifischen Einsatzortes (z. B. Versamm-
lungsstéatten, Krankenhduser, Gewasserschutz) auszuwahlen. Die einschldgigen Festlegun-
gen (z.B. DIN VDE 0100-718 /6/) sind hierbei zu bericksichtigen. Die Gefahrstoffverord-
nung /66/, Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefédhrdenden Stoffen und
Uber Fachbetriebe (VAwWS) /70/, die Chemikalien-Verbotsverordnung /67/, die TA L&rm /72/

und regionale Bauvorschriften sind zu beachten.

Die vereinbarte Versorgungsspannung und die Ubersetzungsverhéltnisse sind beim Netz-
betreiber zu erfragen. Zur besseren Anpassung an die vorhandene Betriebsspannung sollen

Transformatoren mit Anzapfungen, die von auBen umzustellen sind, eingesetzt werden.

In den Mittelspannungsnetzen, fir die eine Umstellung der Versorgungsspannung vorgese-
hen ist, sind Transformatoren einzusetzen, die von der bisherigen auf die neue Spannung

von auBen umgeschaltet werden kénnen.

3.2.8 Sternpunktbehandlung

MaBnahmen, die sich aus der Behandlung des Sternpunktes ergeben, sind mit dem Netz-

betreiber abzustimmen (z. B. Schutzeinrichtungen).
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3.2.9 Sekundartechnik

Die Einrichtungen der Sekunddrtechnik werden in geschlossenen Rdaumen untergebracht,
die mindestens den Anforderungen der DIN VDE 0101 /7/ entsprechen.

Der Platz fir Einrichtungen des Netzbetreibers, die flir den Anschluss der Kundenanlage
erforderlich sind (z. B. Sekundértechnik), wird vom Anschlussnehmer zur Verfiigung ge-
stellt.

3.2.9.1 Fernsteuerung

Fur den sicheren Netzbetrieb ist die Kundenanlage auf Anforderung des Netzbetreibers in
die Fernsteuerung des Netzbetreibers einzubeziehen. Ein Beispiel hierfir ist die Steuerung
des Leistungsschalters, insbesondere die Ausschaltung des Schalters bei kritischen Netzzu-
sténden - ,Fern-Aus"). Auf der Grundlage der geltenden Fernsteuerkonzepte des Netz-
betreibers sind vom Anschlussnehmer die fur die Betriebsfihrung notwendigen Daten und

Informationen (zur Verarbeitung in der Leittechnik des Netzbetreibers) bereitzustellen.

Kundenanlagen mit Fernsteuerung verfiigen Gber Fern-/ Ort-Umschalter, die bei einer Ort-
steuerung die Fernsteuerbefehle unterbinden.

3.2.9.2 Hilfsenergieversorgung

Die Kundenanlage muss Uber eine Eigenbedarfsversorgung verfligen. Wenn die Funktion der
Schutzeinrichtungen oder die Ausldésung der Schaltgerédte eine Hilfsspannung erfordert,
muss zudem eine von der Netzspannung unabhé&ngige Hilfsenergieversorgung (z.B. Batterie,
Kondensator, Wandlerstrom) vorhanden sein. Im Falle einer Fernsteuerung ist diese eben-

falls mit einer netzunabhangigen Hilfsenergie zu realisieren.

Wenn eine Hilfsenergieversorgung lber eine langere Dauer erforderlich ist, ist deren Kapazi-
tét so zu bemessen, dass die Kundenanlage bei fehlender Netzspannung mit allen Schutz-,
Sekundar- und Hilfseinrichtungen mindestens acht Stunden lang betrieben werden kann.
Die Gleichspannungskreise sind erdfrei zu betreiben und auf Erdschluss zu Uberwachen.
Eigenbedarf und Hilfsenergie fir sekundéartechnische Einrichtungen des Netzbetreibers wer-

den vom Anschlussnehmer zur Verfiigung gestellt.

Die Funktionsféhigkeit der Hilfsenergieversorgung ist durch entsprechende MaBnahmen
dauerhaft zu sichern sowie in bestimmten Zeitabstanden nachzuweisen und in einem Prif-

protokoll zu dokumentieren.

3.2.9.3 Schutzeinrichtungen

Um zu vermeiden, dass Fehler in der Kundenanlage zu Stérungen im Netz des Netzbetrei-

bers fithren, sind in der Ubergabestation Schutzeinrichtungen vorzusehen, die das fehlerhaf-
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te Netz oder die gesamte Ubergabestation automatisch abschalten. Die Schutzeinrichtung
muss so ausgewahlt und eingestellt sein, dass sie selektiv zu den Ubrigen Abschalteinrich-
tungen im Netz des Netzbetreibers wirkt.

Der Anlagenbetreiber ist fir den zuverlassigen Schutz seiner Anlagen selbst verantwortlich
(Eigenschutz, z. B. Schutz bei Kurzschluss, Erdschluss, Uberlast, Schutz gegen elektrischen
Schlag usw.). Hierzu hat der Anlagenbetreiber Schutzeinrichtungen in angemessenem Um-

fang zu installieren.

Schutzeinrichtungen, die an Wandler in der Spannungsebene des Netzanschlusses ange-
schlossen werden, mussen der DIN EN 60255 (DIN VDE 0435) /49/ und der Technischen
Richtlinie flr digitale Schutzsysteme /59/ genligen.

Der Netzbetreiber gibt vor, ob und welche Schutzeinrichtungen plombiert oder auf andere
Weise gegen Veranderung geschitzt werden kénnen.

HH-Sicherung

Der Bemessungsstrom der HH-Sicherungen ist entsprechend DIN VDE 0670 Teil 402 /31/
sowie DIN EN 62271-105 /23/ zu wahlen. Mit Ricksicht auf die Selektivitdt zum vorgelager-
ten Schutz werden vom Netzbetreiber die maximal zuldssigen Bemessungsstrome oder
Kennlinienbereiche angegeben. Sicherungen miussen leicht und gefahrlos ausgewechselt

werden kdnnen.

Einspeise- und Ubergabeschaltfelder

Sind fiir die Einspeiseschaltfelder bzw. die Ubergabeschaltfelder Schutzeinrichtungen erfor-
derlich, sind Strom- und gegebenenfalls Spannungswandler nach MaBgabe des Netzbetrei-

bers zu installieren.

Die Art des Schutzes (z. B. Distanz- oder UMZ-Schutz, ggf. mit AWE; Wandlerstrom- oder
Hilfsenergie-gespeist), der erforderliche Funktionsumfang und die Einstellung der Einrich-
tungen fur Schutz- und gegebenenfalls erforderliche Erdschlusserfassung bzw. Erdschluss-
richtungserfassung der Einspeise- und Ubergabefelder der Ubergabestation erfolgen nach
Vorgabe des Netzbetreibers. Die nachgelagerte Anlagenkonstellation ist zu bertcksichtigen

(z. B. Blockierungsleitungen).

Wesentliche Anderungen an den Schutzeinrichtungen der Einspeise- und Ubergabefelder
werden zwischen dem Netzbetreiber und dem Kunden rechtzeitig abgestimmt.
Abgangsschaltfelder

Fir alle Abgangsschaltfelder ist in der Regel ein unverzdgert wirkender Kurzschlussschutz
erforderlich (Auslésung dreipolig). Fir Abgangsschaltfelder zu den nachgeschalteten elektri-

schen Anlagen des Kunden muss ein selektiver Kurzschlussschutz vorgesehen werden.
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Platzbedarf

Der Platzbedarf fir Schutz- und Hilfseinrichtungen ist vom Kunden in ausreichendem MaBe
zu bericksichtigen. Zu den Hilfseinrichtungen zahlen Batterieanlagen, Fernwirkgerate u. a.
Der Anbringungsort muss erschitterungsfrei und vor Schmutz-, Witterungs- und Tempera-
tureinflissen (zur Betauung fiihrende Temperaturwechsel) sowie gegen mechanische Be-

schadigungen geschiitzt sein.

Priifklemmenleiste

Zur Durchfihrung der Funktionsprifung der Schutzeinrichtungen ist als Schnittstelle eine
Klemmenleiste mit Ladngstrennung und Prifbuchsen vorzusehen, die an gut zuganglicher

Stelle anzubringen ist.

Art und Aufbau der Prifklemmenleiste sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Anstelle
der Prifklemmenleiste kann der Netzbetreiber auch den Einsatz einer Priifsteckdose for-
dern.

Parallelschaltung von Transformatoren

Sofern mehrere Transformatoren parallel geschaltet werden, muss das Ausschalten des Mit-
telspannungsschalters durch eine Mitnahmeschaltung das Offnen des zugeordneten Nie-
derspannungs-Leistungsschalters zur Folge haben. Dieser darf sich bei ausgeschaltetem

Mittelspannungsschalter auch kurzzeitig nicht einschalten lassen (tippsicher).
Schutzpriifung

Die Funktionalitat der Schutzsysteme ist durch den Anlagenbetreiber vor der Inbetriebset-
zung zu prifen. Die Ergebnisse der Prifung sind zu dokumentieren und dem Netzbetreiber
auf Verlangen vorzulegen. Ein Priifprotokoll fiir den Ubergabeschutz ist in Anhang D.7 dar-
gestellt. Zyklische Priifungen an den Schutzsystemen sind entsprechende der Technischen
Richtlinie fur digitale Schutzsysteme /59/ durchzufiihren. Die Ergebnisse sind zu protokollie-

ren und auf Verlangen des Netzbetreibers vorzulegen.

3.2.10 Erdungsanlage

Die fir die elektrische Bemessung der Erdungsanlagen in Mittelspannungsnetzen zugrunde

zu legenden Erdfehlerstrome sind beim Netzbetreiber zu erfragen.

Die Werte der Erdungsimpedanz der Hochspannungsschutzerdung werden vom Netzbetrei-

ber vorgegeben.

Durch den Errichter der Stationserdungsanlage ist die elektrische Wirksamkeit der Erdungs-
anlage bereits vor dem Anschluss an das Erdungssystem des Netzbetreibers messtechnisch
nachzuweisen (siehe Anhang D.5 Erdungsprotokoll).

Kénnen in den Anlagen mit Nennspannungen bis 1 kV unzuldssige Berlihrungsspannungen
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nicht ausgeschlossen werden, sind ErsatzmaBnahmen gemaB DIN VDE 101 /7/ anzuwenden

(z.B. Potentialsteuerung, Trennung der Erdungsanlagen).

Bedingungen fir den Anschluss von Anlagen mit Nennspannungen bis 1 kV an gemeinsame
oder getrennte Erdungsanlagen sind DIN VDE 0101 /7/ und DIN VDE 0141 /27/ sowie DIN
VDE 0100-442 /2/ zu entnehmen. Berihrbare, nicht zum Betriebsstromkreis gehérende
Metallteile von elektrischen Betriebsmitteln (Korper), die Teil des elektrischen Netzes sind,
mussen geerdet werden. Metallteile, die nicht zu elektrischen Betriebsmitteln gehéren, sind
zu erden, wenn an diesen im Fehlerfall, z. B. durch Stérlichtbégen, Gefahrdungsspannungen

auftreten kdnnen. Dazu gehéren z. B.:
e metallene Leitern, Tlirzargen, Liftungsgitter,
e metallene Flansche von Durchfiihrungen,

e metallene Schaltgeriiste und Schutzgitter.

Alle Erder sind innerhalb der Station an der Erdungssammelleitung I6sbar anzuschlieBen.
Die einzelnen Anschlisse sind zu beschriften.

Erdungsfestpunkte missen entsprechend der maximal auftretenden Kurzschlussstrome im

Verteilungsnetz bemessen sein und dirfen nicht als Schraubverbindung benutzt werden.
Transformatoren miissen ober- und unterspannungsseitig geerdet werden kénnen.
Die eingesetzten Erdungsgarnituren entsprechen DIN EN 61230 /22/.

Fir Mess- und Priifzwecke miissen kiinstliche Erder (z. B. Oberflachen- oder Tiefenerder)
von der zu erdenden Anlage abtrennbar sein. In der Nahe der Trennstelle ist der zum Erder
fihrende Erdungsleiter so auszuflihren, dass er problemlos mit einer Erdungsprifzange um-
fasst werden kann. Die Zuleitung zum Erder (Erdungsleiter) darf in ihrem Verlauf keinen
weiteren Kontakt mit geerdeten Teilen bekommen (auBer an der Potentialausgleichsschie-

ne).

3.3 Hinweisschilder und Zubehor

3.3.1 Hinweisschilder

e Sicherheitsschilder und Verbotsschilder gemaB DIN 4844 /38/

- ,Nicht schalten / Es wird gearbeitet"
- ,Geerdet und Kurzgeschlossen™
- Im Bedarfsfall: ,Vorsicht Rickspannung®
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e Aushange
- Im Bedarfsfall: Merkblatter der Berufsgenossenschaft (z. B. ,Erste Hilfe bei Unfédllen
durch den elektrischen Strom" und ,Brandschutz®)

- Gebotsschild ,5 Sicherheitsregeln®™
- Ubersichtsschaltplan der Mittelspannungsanlage mit Angabe der Betriebs- und Be-
messungsspannung sowie der Eigentums-/ Verfligungsbereichsgrenzen
3.3.2 Zubehor
e Antriebshebel fir die Schaltgerate
e Schaltstange gemaB DIN VDE 0681 Teil 2 /34/

e Erdungs- und KurzschlieBvorrichtung mit Erdungsstange gemas DIN EN 61230 /22/.
Anzahl und Querschnitt nach Netzbetreiber-Angabe

e Isolierende Schutzplatten entsprechend DIN VDE 0681 Teil 8 /34/ in ausreichender An-
zahl

e Leistungsschalterwagen beim Einsatz ausfahrbarer Leistungsschalter
e Schaltfeldtiir-Schlissel
e Wandhalter fur die vorgenannten Zubehorteile

e Technische Dokumentation der eingebauten Betriebsmittel

Je nach GréBe und Ausfithrung der Ubergabestation kann dieses Zubehér mehrfach und
weiteres Zubehor erforderlich sein bzw. entfallen.
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4 Abrechnungsmessung

4.1 Allgemeines

Einbau, Betrieb und Wartung der Messeinrichtungen erfolgen nach der Richtlinie ,Metering-
Code" /58/ sowie den Anschlussbedingungen der Netzbetreiber.

Zum Einbau und Betrieb der Messeinrichtungen erfolgt eine rechtzeitige Abstimmung zwi-
schen Anschlussnehmer und Netzbetreiber bzw. Messstellenbetreiber. Entsprechend dem
Gesetz Uber das Mess- und Eichwesen (Eichgesetz) sind im geschdftlichen Verkehr nur zu-
gelassene und geeichte Zahler und Wandler einzusetzen. Plombenverschliisse werden aus-
schlieBlich durch die Beauftragten des Netzbetreibers oder des Messstellenbetreibers ange-
bracht oder entfernt. Sie dirfen durch Dritte nicht gedffnet werden.

Die Mindestanforderungen an die Messeinrichtungen werden vom jeweiligen Netzbetreiber
vorgegeben. In der Regel sind gemaB ,MeteringCode" /58/ folgende Genauigkeitsklassen

vorzusehen:
e Zahler: Klasse 1 (Wirkenergie) bzw. 2 (Blindenergie)

e Wandler: Klasse 0,5 (Spannungswandler) bzw. 0,5S (Stromwandler).

Es werden Lastgangzahler zur fortlaufenden Registrierung der Zahlwerte fir die vertraglich
vereinbarten Energierichtungen im Zeitintervall von ¥4 Stunden eingesetzt. Ausnahmen stel-

len folgende Kundenanlagen dar, in denen auch Arbeitszéhler eingesetzt werden kdénnen:

e Erzeugungsanlagen nach dem Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG), bei denen erst ab
Anlagenleistungen von 500 kW der Einsatz von Lastgangzdhlern verbindlich vorgeschrie-
ben ist;

e Alle anderen Kundenanlagen mit einem Energieverbrauch (Bezug aus dem Netz) bzw.
einer in das Netz eingespeisten Energiemenge nach dem Kraft-Warme-Kopplungs-
Gesetz (KWK-G) von bis zu 100.000 kWh pro Jahr.

Zum Einbau der Mess- und Steuer- sowie der Kommunikationseinrichtungen ist vom An-
schlussnehmer in der Ubergabestation ein Z&hlerschrank nach DIN 43870 /44/ vorzusehen.
Fur die Messeinrichtungen ist in begehbaren Stationen die Einbauhéhe von 1,10 - 1,80 m
vom FuBboden einzuhalten. Der Einbauort muss erschiitterungsfrei und vor Schmutz, Witte-
rungs- und Temperatureinflissen sowie gegen mechanische Beschddigungen geschitzt
sein. Er ist im Einvernehmen mit dem Netzbetreiber festzulegen und in die Planungsunterla-

gen einzutragen.
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4.2 Wandler

Die Messspannungswandler sind vom Netz des Netzbetreibers aus gesehen vor den Mess-
stromwandlern anzuschlieBen. Die Wandler missen (bersichtlich angeordnet und deren Se-
kundaranschlisse gut zuganglich sein. Die Sekundérleitungen der Messwandler sind von
deren Klemmen bzw. Sicherungen ungeschnitten (d.h. ununterbrochen verlegt) bis zum
Zahlereinbauort zu fiihren. Die Auswahl der Sekundérleitungen hat nach DIN VDE 0100-557
/4/ zu erfolgen. Nicht abgesicherte Spannungswandlerleitungen sind nach DIN VDE 0100-
520 /3/ zu verlegen.

Es ist darauf zu achten, dass an den Messeinrichtungen ein Rechtsdrehfeld besteht. Die Lei-
tungslangen, Querschnitte und die Kennzeichnung der Messwandler-Sekundarleitungen sind
mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Als Richtwerte kénnen folgende Angaben verwendet

werden:
Einfache Lange der Leiterquerschnitt (Cu) [mm?]
Messwandler-Sekun-
W r Y Stromwandler Stromwandler Spannungswand-
srlei
darleitung [m] 1A 5A ler
100 V
bis 25 2,5 4,0 2,5
25 bis 40 4,0 6,0 4,0
40 bis 65 6,0 10,0 6,0
65 bis 120 16,0 6,0
120 bis 200 25,0 10,0

Die einzelnen Leiter missen nach Angabe des Netzbetreibers gelegt und gekennzeichnet
werden. Die Sekundérleitungen von Strom- und Spannungswandlern werden jeweils in ge-

trennter Umhillung gefiihrt.

Am Zahlkern der Stromwandler dirfen keine Betriebsgerate angeschlossen werden und an
die Zahlwicklung der Spannungswandler nur nach Zustimmung des Netzbetreibers. Die Ver-

drahtung der Wandler wird vom Netzbetreiber vorgegeben.
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4.3 Spannungsebene der Messung

Der Netzbetreiber gibt vor, ob die Messung der an das Mittelspannungsnetz angeschlosse-

nen Kundenanlage auf der Mittelspannungsseite oder auf der Niederspannungsseite erfolgt.

Im Falle einer niederspannungsseitigen Messung erfolgt der Abgriff der Messspannung in

Energierichtung vor den Stromwandlern.

4.4 Vergleichsmessung

Jeder Vertragspartner ist berechtigt, eine eigene Vergleichsmessung entsprechend dem
~MeteringCode" /58/ zu betreiben. Aufbau und Auslegung sind zwischen den Vertragspart-

nern abzustimmen.

4.5 Datenferniibertragung

Fur die tagesaktuelle Abfrage von Messwerten aus Messeinrichtungen mit Lastgangzahler ist
entsprechend dem ,MeteringCode"™ /58/ eine Zahlerfernablesung notwendig. GemaB § 19
Abs. 1, Satz 1 der StromNZV /73/ hat der Messstellenbetreiber dafiir Sorge zu tragen, dass

eine einwandfreie Messung der Elektrizitdt sowie die Datenlbertragung gewahrleistet ist.

Vom Netzbetreiber erfasste Daten werden vertraulich behandelt und nur Berechtigten zur

Verfligung gestellt.
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5 Betrieb

5.1 Aligemeines

Der Betrieb von elektrischen Anlagen umfasst alle technischen und organisatorischen Tatig-
keiten, die erforderlich sind, damit Anlagen funktionstiichtig und sicher sind. Zu den Tétig-
keiten gehoéren samtliche Bedienhandlungen sowie elektrotechnische und nichtelektrotech-
nische Arbeiten, wie sie in einschldgigen Vorschriften und Regeln beschrieben sind. Insbe-
sondere wird auf DIN VDE 0105-100 /8/ hingewiesen. Beim Betrieb der Ubergabestation
sind zusatzlich zu den jeweils giltigen gesetzlichen und behordlichen Vorschriften, insbe-
sondere bei Schalthandlungen und Arbeiten am Netzanschlusspunkt, die Bestimmungen und

Richtlinien des Netzbetreibers einzuhalten.
Fir den Betrieb der Ubergabestation ist der Anlagenbetreiber verantwortlich.

Der Anlagenbetreiber benennt dem Netzbetreiber einen Betriebsverantwortlichen, der
Elektrofachkraft ist und Uber eine Schaltberechtigung verfligt, als Verantwortlichen fiir den
ordnungsgemaBen Betrieb der Ubergabestation. Der Betriebsverantwortliche muss fiir den
Netzbetreiber standig erreichbar sein. Entsprechende Informationen werden beim Netz-
betreiber hinterlegt und bei Anderungen beiderseits sofort aktualisiert. Der Anlagenbetreiber
kann selbst die Funktion des Betriebsverantwortlichen austiben, wenn er Uber die entspre-

chenden Qualifikationen verfiigt.

Die Eigentumsgrenze und die Grenzen des Verfligungsbereiches sind zwischen Netzbetreiber

und Anlagenbetreiber zu vereinbaren.

Bei Arbeiten an der Ubergabestation, die im Verfligungsbereich des Netzbetreibers liegen,
benennt der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber einen Anlagenverantwortlichen, der nach
DIN VDE 0105-100 /8/ die Verantwortung fiir die Anlagenteile an der Arbeitsstelle tragt.

Der Netzbetreiber ist bei Gefahr, im Stérungsfall und bei drohendem Verlust der Netzsicher-
heit zur sofortigen Trennung der Kundenanlage vom Netz bzw. zur Reduzierung der Wirk-

leistungsabgabe berechtigt.

Stellt der Netzbetreiber schwerwiegende Mangel bzgl. der Personen- und Anlagensicherheit
in der Ubergabestation fest, so ist er berechtigt, diese Anlagenteile bis zur Behebung der

Méangel vom Netz zu trennen.

Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, die in seinem Verfligungsbereich liegenden Schaltfel-
der der Ubergabestation nach Aufforderung des Netzbetreibers abzuschalten. Bei geplanten
Abschaltungen von Netzbetriebsmitteln sowie bei wartungsbedingten Schaltzustandsande-
rungen kann es erforderlich sein, die Kundenanlage voribergehend vom Netz zu trennen
oder in ihrer Leistung zu reduzieren. Die Durchflihrung dieser Arbeiten erfolgt mit angemes-

sener Vorankindigung.
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Vom Anlagenbetreiber sind beabsichtigte Anderungen in der Ubergabestation, soweit diese
Auswirkungen auf den Netzanschluss und den Betrieb der Ubergabestation haben, wie z.B.
Erhéhung oder Verminderung des Leistungsbedarfs, Auswechslung von Schutzeinrichtun-
gen, Nutzung von Erzeugungsanlagen, Anderungen an der Kompensationseinrichtung,

rechtzeitig mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

Unterschiedliche Netzanschlusspunkte am Netz des/der Netzbetreiber(s) dirfen nicht durch

Kundenanlagen miteinander verbunden betrieben werden.

5.2 Zugang

Die Ubergabestation muss stets verschlossen gehalten werden. Sie darf nur von Elektro-
fachkraften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen bzw. von anderen Personen nur
unter Aufsicht von Elektrofachkréften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen betre-
ten werden (siehe DIN VDE 0105-100 /8/).

Dem Netzbetreiber und seinen Beauftragten ist jederzeit - auch auBerhalb der Ublichen Ge-
schaftszeiten - ein gefahrloser Zugang zu seinen Einrichtungen und den in seinem Verfi-
gungsbereich liegenden Anlagenteilen in der Ubergabestation zu erméglichen (z. B. durch
ein DoppelschlieBsystem; siehe auch Kapitel 3.1.2). Das gleiche gilt fiir - wenn vorhanden -
separate Raume fir die Mess-, Schutz- und Steuereinrichtungen. Den Fahrzeugen des Netz-
betreibers muss die Zufahrt zur Station jederzeit mdglich sein. Ein unmittelbarer Zugang

und ein befestigter Transportweg sind vorzusehen.

Bei einer Anderung am Zugang der Ubergabestation, z. B. am SchlieBsystem, ist der Netz-
betreiber unverziglich dariber in Kenntnis zu setzen und der ungehinderte Zugang sicher-

zustellen.

Der Netzbetreiber kann dem Anlagenbetreiber und dessen Fachpersonal Zutritt zu den An-

lagen des Netzbetreibers gewéahren.

5.3 Verfiigungsbereich / Bedienung

Fur die im ausschlieBlichen Verfligungsbereich des Netzbetreibers stehenden Anlagenteile
ordnet der Netzbetreiber die Schalthandlungen an (Schaltanweisung). Sofern sich Schaltge-
rate im gemeinsamen Verfligungsbereich von Netzbetreiber und Anlagenbetreiber befinden,
stimmen sich Netzbetreiber und Anlagenbetreiber bzw. deren Beauftragte tber die Schalt-
handlungen in diesen Schaltfeldern ab und legen jeweils im konkreten Fall fest, wer die
Schalthandlung anordnet. Die Schalthandlungen fiur die Ubrigen Anlagenteile werden durch
den Anlagenbetreiber oder dessen Beauftragte angeordnet.

Bedienhandlungen werden nur nach Anordnung des Verfligungsbereichs-Berechtigten (Netz-
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betreiber und / oder Anlagenbetreiber) durchgefiihrt. Bedienhandlungen dirfen nur von

Elektrofachkraften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen vorgenommen werden.

5.4 Instandhaltung

Fir die ordnungsgemaBe Instandhaltung der Anlagen und Betriebsmittel ist der jeweilige
Eigentiimer verantwortlich. Das gilt auch fiir die Anlagenteile, die im Verfligungsbereich des

Netzbetreibers stehen.

Der Anlagenbetreiber hat nach den geltenden Unfallverhitungsvorschriften und VDE-
Richtlinien dafur zu sorgen, dass in bestimmten Zeitabsténden die elektrischen Anlagen und
Betriebsmittel auf ihren ordnungsgemaBen Zustand gepriift werden. Die Ergebnisse der Pri-
fungen sind zu dokumentieren und dem Netzbetreiber auf Anforderung zu Gbergeben. Diese
Forderung ist bei normalen Betriebs- und Umgebungsbedingungen erfillt, wenn die in der

BGV A3, Tabelle 1 /75/ genannten Priffristen eingehalten werden.

Freischaltungen im Verfligungsbereich des Netzbetreibers vereinbart der Anlagenbetreiber

rechtzeitig mit dem Netzbetreiber.

5.5 Betrieb bei Storungen

Veranderungen am Schaltzustand werden auch im Falle einer stérungsbedingten Span-
nungslosigkeit am Netzanschlusspunkt nur entsprechend der Verfligungsbereichsgrenzen
zwischen Netzbetreiber und Anlagenbetreiber vorgenommen.

Unabhangig von den Verfligungsbereichsgrenzen kann der Netzbetreiber im Falle von Sto6-
rungen im Mittelspannungsnetz die Kundenanlage unverziiglich vom Netz schalten. Falls
maoglich, unterrichtet der Netzbetreiber den Anlagenbetreiber hierliber rechtzeitig. Das Wie-

dereinschalten erfolgt entsprechend der Verfiigungsbereichsgrenzen.

Wegen der Mdglichkeit einer jederzeitigen Rickkehr der Spannung im Anschluss an eine
Versorgungsunterbrechung ist das Netz als dauernd unter Spannung stehend zu betrachten.
Eine Verstandigung vor Wiederzuschaltung durch den Netzbetreiber erfolgt Ublicherweise
nicht.

Zur Storungsaufklarung konnen auBerplanmaéBige Untersuchungen und Messungen erforder-
lich sein, die der Netzbetreiber und der Anlagenbetreiber jeweils an seinen Betriebsmitteln
durchfihrt.

Bei der Beseitigung und Aufkldrung von Stoérungen unterstiitzen sich Netzbetreiber und An-
lagenbetreiber gegenseitig. Alle fir die Stérungsklarung notwendigen Informationen sind
zwischen Netzbetreiber und Anlagenbetreiber auszutauschen.
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Uber Stérungen oder UnregelmaBigkeiten in der Ubergabestation, die Auswirkungen auf das
Netz des Netzbetreibers haben, informiert der Anlagenbetreiber unverziglich den Netz-
betreiber. Eine Wiedereinschaltung darf in diesem Falle nur nach sachgerechter Kléarung der

Stérungsursache und nach Ricksprache mit dem Netzbetreiber erfolgen.

5.6 Blindleistungskompensation

Der Verschiebungsfaktor cos ¢ der Kundenanlage muss zwischen 0,9 induktiv und 0,9 ka-

pazitiv liegen. Der Netzbetreiber kann fiir sein Netz engere Grenzen festsetzen.

Die zur Blindleistungskompensation einzubauenden Anlagen sollen entweder abhdngig vom
cos ¢ gesteuert oder im Falle der Einzelkompensation gemeinsam mit den zugeordneten

Verbrauchsgeraten ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Eine lastunabhdngige Festkompensation ist nicht zuldssig.

Eine eventuell notwendige Verdrosselung der Kompensationsanlage stimmt der Kunde mit

dem Netzbetreiber ab.
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6 Anderungen, AuBerbetriebnahmen und Demontage

Plant der Kunde Anderungen, die AuBerbetriebnahme oder die Demontage der Ubergabesta-
tion, so ist der Netzbetreiber rechtzeitig von diesem Vorhaben schriftlich zu benachrichtigen.
Dies gilt auch fiir eine vom Kunden geplante Anderung der Betriebsfiihrung seiner Anlage,

die Auswirkungen auf das Netz des Netzbetreibers hat.

Falls sich durch eine Erhdhung der Netzkurzschlussleistung oder durch eine Anderung der
Netzspannung gravierende Auswirkungen auf die Kundenanlage ergeben, teilt dies der
Netzbetreiber dem Kunden rechtzeitig mit. Der Anschlussnehmer tragt die Kosten der da-

durch an seinem Netzanschluss entstehenden FolgemaBnahmen.

Um die Betriebssicherheit der Kundenanlage zu erhalten, muss durch den Kunden eine An-
passung an den technischen Stand oder an gednderte Netzverhdltnisse, z. B. an eine hohe-

re Kurzschlussleistung, durchgefiihrt werden.

Mit der Demontage und der Entsorgung von Ubergabestationen oder Teilen davon diirfen
nur daflir autorisierte Firmen beauftragt werden, die eine sachgerechte Ausfiihrung dieser
Arbeiten und die vorgeschriebene Entsorgung dabei eventuell anfallender Reststoffe ge-

wahrleisten. Hierbei sind die geltenden Gesetze und Verordnungen einzuhalten.

7 Erzeugungsanlagen

Fur die an das Mittelspannungsnetz anzuschlieBenden und zu betreibenden Erzeugungsan-
lagen stimmen Planer, Anlagenerrichter, Anschlussnehmer und Anlagenbetreiber die techni-
sche Ausfiihrung des Anschlusses und des Betriebes nach der Richtlinie ,Erzeugungsanlagen
am Mittelspannungsnetz™ /54/ und den netzbetreiber-spezifischen Anschlussbedingungen

flr Erzeugungsanlagen mit dem Netzbetreiber ab.
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A Begriffe

Anlagenbetreiber

Anlagenerrichter

Anlagenverantwortlicher

Anschlussnehmer

Anschlussnutzer

Bedienen

Betrieb

Betriebsverantwortlicher

Betriebsstrom

Erdung,
Betriebserder

Anhang

Im Sinne dieser Richtlinie der Unternehmer oder eine
von ihm beauftragte natirliche oder juristische Person,
die die Unternehmerpflicht fir den sicheren Betrieb und
ordnungsgemaBen Zustand der Kundenanlage wahr-
nimmt.

Errichter einer elektrischen Anlage im Sinne der TAB ist
sowohl derjenige, der eine elektrische Anlage errichtet,
erweitert, andert oder unterhdlt, als auch derjenige, der
sie zwar nicht errichtet, erweitert, gedndert oder unter-
halten hat, jedoch die durchgefiihrten Arbeiten als Sach-
verstandiger Uberprift hat und die Verantwortung fir
deren ordnungsgemaBe Ausfiihrung Gbernimmt.

Eine Person, die beauftragt ist, wahrend der Durchfih-
rung von Arbeiten die unmittelbare Verantwortung fir
den Betrieb der elektrischen Anlage bzw. der Anlagentei-
le zu tragen, die zur Arbeitsstelle gehéren.

Jede natirliche oder juristische Person (z.B. Eigentl-
mer), deren elektrische Anlage unmittelbar Uber einen
Anschluss mit dem Netz des Netzbetreibers verbunden
ist. Sie steht in einem Rechtsverhaltnis zum Netzbetrei-
ber.

Anschlussnutzer ist die natlrliche oder juristische Per-
son, die eine am Netz des Netzbetreibers befindliche An-
lage nutzt.

Das Bedienen elektrischer Betriebsmittel umfasst das
Beobachten und das Stellen (Schalten, Einstellen, Steu-
ern).

Der Betrieb umfasst alle technischen und organisatori-
schen Tatigkeiten, die erforderlich sind, damit die elektri-
sche Anlage funktionieren kann. Dies umfasst das Schal-
ten, Regeln, Uberwachen und Instandhalten sowie elekt-
rotechnische und nichtelektrotechnische Arbeiten (DIN
VDE 0105-100 /8/).

Dem Netzbetreiber vom Anlagenbetreiber benannte
Elektrofachkraft mit Schaltberechtigung, die vom Anla-
genbetreiber als Verantwortlicher fiir den ordnungsge-
mé&Ben Betrieb der Ubergabestation beauftragt ist.

Anmerkung: Der Anlagenbetreiber kann selbst die Funk-
tion des Betriebverantwortlichen ausiben, wenn er (ber
die entsprechenden Qualifikationen verfiigt.

Betriebsstrom (eines Stromkreises) ist der Strom, den
der Stromkreis in ungestértem Betrieb fiihren soll. Der
Betriebsstrom (eines Stromkreises) wird Ublicherweise
mit I, bezeichnet (DIN VDE 0100-200).

Erdung eines Punktes des Betriebsstromkreises, die fir
den ordnungsgeméaBen Betrieb von Geraten oder Anlagen
erforderlich ist. (DIN VDE 0101 Kapitel 2.7.11.2 /7/)
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Erdung,
Fundamenterder

Erdung,
Oberflachenerder

Erdung,
Schutzerdung

Erdung,
Steuererder

Erdung,
Tiefenerder

Erdungsschalter

Erzeugungsanlage

Fehlerklarungszeit

Flicker

Inbetriebnahme

Inbetriebsetzung

Inbetriebsetzungsauftrag

Teil eines Bauwerks mit leitenden Eigenschaften, das in
Beton eingebettet ist und der mit Erde groBfléchig in lei-
tendem Kontakt steht. (DIN VDE 0101 Kapitel 2.7.9.4
/7/)

Erder, der in geringer Tiefe verlegt ist, im allgemeinen
bis etwa 1 m. Er kann z.B. aus Band, Rundmaterial oder
Seil bestehen und als Strahlen-, Ring- oder Maschener-
der oder als Kombination dieser Arten ausgefihrt sein.
(DIN VDE 0101 Kapitel 2.7.9.1 /7/)

Erdung eines leitfahigen Teiles, das nicht zu den span-
nungsfiihrenden Teilen gehort, um Personen vor gefahr-
lichen Kérperstromen zu schiitzen. (DIN VDE 0101 Kapi-
tel 2.7.11.1 /7/)

Leiter, der durch Form und Anordnung mehr zur Potenti-
alsteuerung als zum Erreichen eines bestimmten Aus-
breitungswiderstands verwendet wird. (DIN VDE 0101
Kapitel 2.7.9.5 /7/)

Erder, der im allgemeinen in gréBeren Tiefen verlegt o-
der in groBere Tiefe eingetrieben ist. Er kann z.B. aus
einem Rohr, Rundstab oder anderem Profilmaterial be-
stehen. (DIN VDE 0101 Kapitel 2.7.9.2 /7/)

Mechanisches Schaltgerdt zum Erden von Teilen eines
Stromkreises, das wahrend einer bestimmten Dauer e-
lektrischen Strémen unter anormalen Bedingungen, wie
z. B. beim Kurzschluss, standhalt, aber im Ublichen Be-
trieb keinen elektrischen Strom flihren muss.

Anlage, in der sich ein oder mehrere Erzeugungseinhei-
ten elektrischer Energie befinden und alle zum Betrieb
erforderlichen elektrischen Einrichtungen.

Dauer zwischen dem Beginn des Netzfehlers und der
Fehlerbeseitigung.

Spannungsschwankungen, die Uber die Wirkungskette
elektrische Lampe - Auge - Gehirn den subjektiven Ein-
druck von Schwankungen der Leuchtdichte (der beleuch-
teten Objekte) hervorrufen.

Die erstmalige Unter-Spannung-Setzung der Kundenan-
lage.

Die Inbetriebsetzung ist die erstmalige Unter-Spannung-
Setzung einer elektrischen Anlage bis zum Ubergabe-
punkt bzw. eines Teiles einer elektrischen Anlage zum
Zwecke der sofort oder spater erfolgenden Ubergabe an
den Betreiber der Anlage.

Mitteilung des Anlagenerrichters an den Netzbetreiber
iber die ausgefiihrte Installation der Ubergabestation
unter Einhaltung der geltenden Vorschriften oder behérd-
lichen Verfligungen, nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik, insbesondere den zurzeit giltigen
DIN-, DIN-VDE-Normen, der Unfallverhitungsvorschrift
BGV A3 sowie den Technischen Anschlussbedingungen
des zustandigen Netzbetreibers. Die Ergebnisse der er-
forderlichen Prifungen sind zu dokumentieren.
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Kundenanlage

Kurzschlussleistung S"x

Kurzschlussstrom Ik

Leistungsbedarf

Leistung,
Blindleistung Q

Leistung,
Scheinleistung S

Leistungsfaktor A

Messeinrichtung

Messstelle

Messstellenbetrieb, Messstellen-

betreiber

Messwert

Mittelspannungsnetz

Netzanschlusspunkt

Eine Kundenanlage ist die Gesamtheit aller elektrischen
Betriebsmittel hinter der Ubergabestelle mit Ausnahme
der Messeinrichtung und dient der Versorgung der An-
schlussnutzer.

Fur die Berechnung der Kurzschlussfestigkeit gemaB /17/
mafBgebende Anfangs-Kurzschlusswechselstromleistung.

S, =3%U, %1,

Anfangs-Kurzschlusswechselstrom gemaB DIN EN
60909-0 (VDE 0102) /17/.

Der Leistungsbedarf ist die maximal in einer Kundenan-
lage gleichzeitig benétigte elektrische Leistung. Der Leis-
tungsbedarf ist das Produkt aus installierter Leistung
(Summe der Anschlusswerte) und Gleichzeitigkeitsfaktor.

Sie ist in der Regel das Produkt aus Scheinleistung und
Sinus des Phasenverschiebungswinkels ¢ zwischen den
Grundschwingungen der Leiter-Sternpunkt-Spannung U
und des Stromes I.

Produkt der Effektivwerte aus Betriebsspannung, Strom
und dem Faktor V3.

Verhéltnis des Betrages der Wirkleistung P zur Schein-

leistung S:
Pl
N

Dabei bezieht A sich genauso wie P und S auf die Effek-
tivwerte jeweils der gesamten WechselgrdBe, also auf die
Summe ihrer Grundschwingung und aller
Oberschwingungen.

Messeinrichtungen sind Zahler, Zusatzeinrichtungen,
Messwandler sowie Kommunikationseinrichtungen und
Steuergerate.

Die Messstelle ist die Gesamtheit aller zusammenarbei-
tenden Messeinrichtungen einschlieBlich der erforderli-
chen Anschlisse und datentechnischen Verbindungen
untereinander.

Mit Messstellenbetrieb, also Einbau, Betrieb und Wartung
aller Komponenten von Messeinrichtungen, wird das Ta-
tigkeitsfeld des Messstellenbetreibers umschrieben.

Ein Messwert ist ein mit geeichter Messeinrichtung ermit-
telter Wert wie Zahlerstand, Energiemenge oder Last-
gang. Messwerte koénnen als Primar- und Sekundar-
messwerte vorliegen. Messwerte werden immer mit Zu-
satzdaten Ubertragen.

Im Sinne dieser Richtlinie ein Netz mit einer Nennspan-
nung > 1 kV bis < 60 kV.

Netzpunkt, an dem die Kundenanlage an das Netz des
Netzbetreibers angeschlossen ist. Der Netzanschluss-
punkt hat vor allem Bedeutung im Zusammenhang mit
der Netzplanung. Eine Unterscheidung zwischen Netzan-
schlusspunkt und Verknipfungspunkt ist nicht in allen
Fallen erforderlich.
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Netzbetreiber

Netzriickwirkungen

Oberschwingung (Harmonische)

Schutzeinrichtung

Spannung,
Bemessungsspannung U,

Spannung,
Betriebsspannung U,

Spannung,
Nennspannung U

Spannung,
vereinbarte Versorgungs-
spannung U,

Spannungsanderung AUmax

Strom,
Bemessungsstrom I,

Strom, B
Kurzschlussstrom I

Betreiber eines Netzes der allgemeinen Versorgung fir
elektrische Energie.

Netzrickwirkungen sind Rickwirkungen in Verteilungs-
netzen, die durch Verbrauchsgerédte mit oder ohne elekt-
ronische Steuerungen verursacht werden und unter Um-
standen die Versorgung anderer Stromkunden stdren
kénnen. Solche Rickwirkungen kdnnen Oberschwingun-
gen und Spannungsschwankungen sein.

Sinusféormige Schwingung, deren Frequenz ein ganzzah-
liges Vielfaches der Grundfrequenz (50 Hz) ist.

Einrichtung, die ein oder mehrere Schutzrelais sowie -
soweit erforderlich - Logikbausteine enthdlt, um eine
oder mehrere vorgegebene Schutzfunktionen auszufiih-
ren.

Anmerkung: Eine Schutzeinrichtung ist Teil eines Schutzsys-
tems.

Spannung eines Gerates oder einer Einrichtung, fir die
das Gerat oder die Einrichtung durch eine Norm oder
vom Hersteller zum dauerhaften Betrieb ausgelegt ist.

Spannungen bei Normalbetrieb zu einem bestimmten
Zeitpunkt an einer bestimmten Stelle des Netzes. In die-
ser Richtlinie der Effektivwert (10-min-Mittelwert) der
verketteten Spannung.

Spannung, durch die ein Netz oder eine Anlage bezeich-
net oder identifiziert wird.

Die vereinbarte Versorgungsspannung ist im Normalfall
gleich der Nennspannung U, des Netzes. Falls zwischen
dem Netzbetreiber und dem Kunden eine Spannung an
dem Ubergabepunkt vereinbart wird, die von der Nenn-
spannung abweicht, so ist dies die vereinbarte Versor-
gungsspannung U..

Langsame Spannungsanderung: Eine Erhéhung oder Ab-
nahme der Spannung, iblicherweise aufgrund von Ande-
rungen der Gesamtlast in einem Netz oder in einem Teil
des Netzes.

Schnelle Spannungsdnderung: Eine einzelne schnelle
Anderung des Effektivwertes einer Spannung zwischen
zwei aufeinander folgenden Spannungswerten mit jeweils
bestimmter, aber nicht festgelegter Dauer.

Bei Angabe einer relativen Spannungsanderung wird die
Spannungsanderung der verketteten Spannung auf die
= Spannung, Betriebsspannung des Netzes bezogen:
_ AU,

U,
Bei der Anschlussprifung wird anstelle der Betriebsspan-
nung die vereinbarte Versorgungsspannung U. zugrunde
gelegt.

Au

Strom eines Gerates oder einer Einrichtung, flr den das
Gerat oder die Einrichtung durch eine Norm oder vom
Hersteller zum dauerhaften Betrieb ausgelegt ist.

Anfangs-Kurzschlusswechselstrom gemaf /17/.
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Ubergabepunkt

Verfligungsbereich

Verknipfungspunkt

Verschiebungsfaktor cos ¢

Versorgungsunterbrechung

Wandler
Messwandler, Strom- und Span-
nungswandler, Wandlerfaktor

Zahler

Zwischenharmonische

Netzpunkt, der die Grenze zwischen dem Verantwor-
tungsbereich des Netzbetreibers und dem des Betreibers
der Anschlussanlage bildet.

Der Ubergabepunkt hat vor allem Bedeutung fiir die Be-
triebsfliihrung. Er ist nicht in jedem Fall identisch mit der
Eigentumsgrenze.

Der Bereich, der die Zustdndigkeit fir die Anordnung von
Schalthandlungen festlegt.

Anmerkung: Bei manchen Netzbetreibern wird dieser Bereich
als Schaltbefehlsbereich bezeichnet.

Der Kundenanlage am nachsten gelegene Stelle im Netz
der allgemeinen Versorgung, an der weitere Kundenan-
lagen angeschlossen sind oder angeschlossen werden
kénnen. In der Regel ist er gleich dem Netzanschluss-
punkt. Der Verknipfungspunkt findet Anwendung bei der
Beurteilung von Netzriickwirkungen.

In dieser Richtlinie der Cosinus des Phasenwinkels zwi-
schen den Grundschwingungen einer Leiter-Sternpunkt-
Spannung und eines Stromes.

Ein Zustand, in dem die Spannung an der Ubergabestelle
weniger als 1 % der vereinbarten Versorgungsspannung
U. betragt.

Bei héheren Stromen und Spannungen werden Wandler
verwendet; im Niederspannungsnetz nur Stromwandler,
im Mittel- und Hochspannungsnetz Strom- und Span-
nungswandler. Strom- und Spannungswandler haben die
Aufgabe, die PrimargréBen ,Strom™ und ,Spannung"
nach Betrag und Winkel auf die SekundargréBen abzubil-
den. Das Verhaltnis zwischen PrimargroBen und Sekun-
dargroBen drickt der Wandlerfaktor aus.

Ein Zahler ist ein Messgerat, das allein oder in Verbin-
dung mit anderen Messeinrichtungen fir die Ermittlung
und Anzeige einer oder mehrerer Messwerte eingesetzt
wird. Fir die Energieabrechnung verwendete Zahler
mussen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Sinusférmige Schwingung, deren Frequenz kein ganzzah-
liges Vielfaches der Grundfrequenz (50 Hz) ist. Zwi-
schenharmonische kénnen auch im Frequenzbereich zwi-
schen 0 Hz und 50 Hz auftreten.
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B Literaturverzeichnis

Nachfolgend sind die wichtigsten technischen bzw. verwaltungstechnischen Vorschriften und
Regelungen, die bei der Planung, dem Errichten, dem Betreiben und bei der AuBerbetrieb-
nahme von Ubergabestationen zu beachten sind, aufgefiihrt. Fir die Kldrung selten auftre-
tender spezieller Probleme sind gegebenenfalls vom Planer bzw. Anlagenbetreiber gesonder-

te Absprachen mit dem Netzbetreiber zu treffen.

DIN VDE Bestimmungen und Normen mit VDE-KIlassifikation

/1/ DIN VDE 0100 Bestimmungen fiir das Errichten von Starkstromanlagen mit
Nennspannungen bis 1000 V

/2/ DIN VDE 0100-442  Elektrische Anlagen von Gebauden
SchutzmaBnahmen - Schutz bei Uberspannungen - Schutz von
Niederspannungsanlagen bei Erdschlissen in Netzen mit hohe-
rer Spannung

/3/ DIN VDE 0100-520 Errichten von Niederspannungsanlagen
Teil 5: Auswahl und Errichtung von elektrischen Betriebsmitteln
- Kapitel 52: Kabel- und Leitungsanlagen

/4/ DIN VDE 0100-557  Errichten von Niederspannungsanlagen
Teil 5: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel - Ka-
pitel 557: Hilfsstromkreise

/5/ DIN VDE 0100-710  Errichten von Niederspannungsanlagen — Anforderungen fiur
Betriebsstatten, Raume und Anlagen besonderer Art
Teil 710: Medizinisch genutzte Bereiche

/6/ DIN VDE 0100-718  Errichten von Niederspannungsanlagen — Anforderungen fir
Betriebsstatten, Raume und Anlagen besonderer Art
Teil 718: Bauliche Anlagen fiir Menschenansammlungen

/7/ DIN VDE 0101 Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen tber 1 kV

/8/ DIN VDE 0105-100 Betrieb von elektrischen Anlagen
Teil 100: Allgemeine Festlegungen

/9/ DIN EN 50065 Signallibertragung auf elektrischen Niederspannungsnetzen
VDE 0808 Frequenzbereich 3 kHz bis 148,5 kHz

/10/ DIN EN 50160 Merkmale der Spannung in 6ffentlichen Elektrizitatsversor-

gungsnetzen

/11/ DIN EN 60044 Messwandler
VDE 0414-44-1

/12/ DIN EN 60071 Isolationskoordination
VDE 0111

/13/ DIN EN 60265-1 Hochspannungs-Lastschalter, Teil 1

VDE 0670 Teil 301 Hochspannungslastschalter fiir Bemessungsspannungen Uber
1 kV und unter 52 kV

/14/ DIN EN 60446 Grund- und Sicherheitsregeln fiir die Mensch-Maschine-
VDE 0198 Schnittstelle; Kennzeichnung von Leitern durch Farben und
numerische Zeichen
/15/ DIN EN 60529 Schutzarten durch Gehause (IP-Code)
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/16/

/17/

/18/

/19/

/20/

121/

122/

/23/

124/

/25/

/26/

127/

/28/

/29/
/30/

/31/

/32/

/33/
/34/

/35/

DIN EN 60865-1
VDE 0103

DIN EN 60909-0
VDE 0102

DIN EN 61000-3-2
VDE 0838 Teil 2

DIN EN 61000-3-3
(VDE 0838 Teil 3)

DIN EN 61000-2-2
VDE 0839 Teil 2-2

DIN EN 61243-5
VDE 0682 Teil 415

DIN EN 61230
VDE 0683 Teil 100

DIN EN 62271-105
VDE 0671 Teil 105

DIN EN 62271-200
VDE 0671 Teil 200

DIN EN 62271-202

Kurzschlussstrome - Berechnung der Wirkung
Teil 1: Begriffe und Berechnungsverfahren

Kurzschlussstrome in Drehstromnetzen

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte fiir Oberschwingungsstréme
(Gerate-Eingangsstrom < 16 A je Leiter)

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Teil 3-3: Grenzwerte - Begrenzung von Spannungsanderungen,
Spannungsschwankungen und Flicker in 6ffentlichen
Niederspannungs-Versorgungsnetzen fiir Gerdte mit einem
Bemessungsstrom < 16 A je Leiter, die keiner Sonder-
anschlussbedingung unterliegen

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
Umgebungsbedingungen; Hauptabschnitt 2: Vertraglichkeits-
pegel fir niederfrequente leitungsgefiihrte StérgréBen und
SignallUbertragung in 6ffentlichen Niederspannungsnetzen

Arbeiten unter Spannung; Spannungsprifer Teil 5:
Spannungspriifsysteme (VDS)

Arbeiten unter Spannung
Ortsveranderliche Gerate zum Erden oder Erden und
KurzschlieBen

Hochspannungs-Schaltgerate und Schaltanlagen - Teil 105,

Hochspannungs-Schaltgerate und Schaltanlagen - Teil 200,
Metallgekapselte Wechselstrom-Schaltanlagen fiir Bemes-
sungsspannungen Uber 1 kV bis einschlieBlich 52 kV

Hochspannungs-Schaltgerate- und -Schaltanlagen

Teil 202: Fabrikfertige Stationen fiir Hochspannung/Niederspannung

VDE 0671-202
DIN VDE 0132

DIN VDE 0141

VDE 0373

DIN VDE 0510
VDE 0532-216-1

DIN VDE 0670-402

DIN VDE 0670-1000

DIN VDE 0675
DIN VDE 0681

DIN VDE 0838-1

Brandbekdmpfung und Hilfeleistung im Bereich elektrischer An-
lagen

Erdungen fir spezielle Starkstromanlagen mit Nennspannungen
Uber 1 kV

Bestimmung fur Schwefelhexafluorid (SFs) von technischem
Reinheitsgrad zur Verwendung in elektrischen Betriebsmitteln

VDE Bestimmungen fiir Akkumulatoren und Batterieanlagen

Zubehor fiur Transformatoren und Drosselspulen
Teil 1: Allgemeines

Wechselstromschaltgerdte fir Spannungen tber 1 kV
Auswahl von strombegrenzenden Sicherungseinsatzen fir
Transformatorstromkreise

Wechselstromschaltgerate fir Spannungen tber 1 kV
Uberspannungsableiter

Gerate zum Betatigen, Prifen und Abschranken unter Spannung
stehender Teile mit Nennspannungen tber 1 kV

Rickwirkungen in Stromversorgungsnetzen, die durch Haus-
haltsgerate und durch &hnliche elektrische Einrichtungen verur-
sacht werden, Teil 1 Begriffe
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DIN-

/36/
137/
/38/

/39/

/40/

/41/
142/

/43/

144/
/45/

146/

147/

/48/
149/

Normen

DIN 4102
DIN 18014
DIN 4844

DIN EN 61082-1
VDE 0400-1

DIN EN 60464-1
VDE 0532-221

DIN 42523-1/A1
DIN 43455

DIN 43625

DIN 43870
DIN 47636

DIN EN 50181

DIN 18252

DIN 49440

DIN EN 60255
DIN VDE 0435

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
Fundamenterder - Allgemeine Planungsgrundlagen

Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen
Teill: Gestaltung fir Sicherheitszeichen zur Anwendung in Ar-
beitsstatten und in 6ffentlichen Bereichen

Teil2: Darstellung von Sicherheitszeichen

Teil3: Flucht- und Rettungspléne

Dokumente der Elektrotechnik

Olgefiillte Drehstrom-Verteilungstransformatoren
50 Hz; 50 bis 2500 kVA

Trockentransformatoren 50 Hz; 100 bis 2500 kVA

Bildzeichen fir die Betdtigung von Hochspannungsschaltgeraten
unter 52 kV

Hochspannungs-Sicherungen; Nennspannung 3,6 bis 36 kV;
MaBe fur Sicherungseinsatze

Zahlerplatze - Funktionsplatze

Starkstromkabel-Steckgarnituren fiir AuBenkonus-
Gerateanschlussteile; U, bis 36 kV, EinbaumaBe

Steckbare Durchfiihrungen Gber 1 kV bis 36 kV und von 250 A
bis 1,25 kA fiir Anlagen anders als flissigkeitsgefiihlte Trans-
formatoren

Profilzylinder flr Tlrschldsser - Begriffe, MaBe, Anforderungen,
Kennzeichnung

Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt, AC 16A 250V

Elektrische Relais

VDEW / VDN / BDEW - Richtlinien und Druckschriften

/50/
/51/

/52/

/53/

/54/
/55/

/56/

VDN
VDEW

VDEW

VDEW

BDEW

VEO, VSE,
CSRES, VDN

VDN

DistributionCode 2007 - Regeln fiir den Zugang zu Verteilnetzen

Richtlinien fiir den Anschluss ortsfester Schalt- und Steuer-
schranke im Freien an das Niederspannungsnetz des VNB

Gasisolierte metallgekapselte Lasttrennschalteranlagen bis
36 kV; Betriebliche Anforderungen fiir Projektierung, Bau und
Betrieb im EVU

Gasisolierte metallgekapselte Leistungsschalteranlagen bis
36 kV; Betriebliche Anforderungen fiir Projektierung, Bau und
Betrieb im EVU

Technische Regel - Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz

Technische Regeln zur Beurteilung von Netzrickwirkungen;
2. Ausgabe 2007

Richtlinie Notstromaggregate - Richtlinie fiir Planung, Errichtung
und Betrieb von Anlagen mit Notstromaggregaten
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/57/ VDEW

/58/ BDEW
/59/ VDN

Tonfrequenz-Rundsteuerung; Empfehlungen fir die Vermeidung
unzuldssiger Rickwirkungen

MeteringCode 2006, Ausgabe 2008
Technische Richtlinie flr digitale Schutzsysteme

Gesetze und Verordnungen

/60/ KrW-/AbfG
/61/ WHG
/62/ AltdlvV
/63/ EltBauVvO

/64/ EMVG
/65/ FGSV 939

/66/ GefStoffV

/67/ ChemVerbotsV

/68/ TRGS 518

/69/ TRGS 519

/70/ VAwS

/71/ 26. BImSchV

/72/ TA Lérm

/73/ StromNzV

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Wasserhaushaltsgesetz
Altélverordnung

Verordnung Uber den Bau von Betriebsrdumen fiir elektrische
Anlagen

Gesetz Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten

Merkblatt Gber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Ent-
sorgungsanlagen

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen
(Gefahrstoffverordnung)

Verordnung tber Verbote und Beschrankungen des Inver-
kehrbringens geféhrlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnis-
se nach dem Chemikaliengesetz (Chemikalien-
Verbotsverordnung)

Technische Regeln Gefahrstoffe: Elektroisolierflliissigkeiten, die
mit PCDD oder PCDF verunreinigt sind

Technische Regeln Gefahrstoffe: Asbest; Abbruch-, Sanierungs-
oder Instandhaltungsarbeiten

Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrden-
den Stoffen und Uber Fachbetriebe

sowie evtl. dazugehdrende Verwaltungsvorschriften des jeweili-
gen Bundeslandes (z.B. VV-VAwWS, VVAWS, AV-Vaws)

Verordnung Uber elektromagnetische Felder; 26. Verordnung
zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(sowie landerspezifische Hinweise zur Durchfiihrung der Ver-
ordnung Uber elektromagnetische Felder)

Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm
Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz

Verordnung lber den Zugang zu Elektrizitdtsversorgungsnetzen
(Stromnetzzugangsverordnung) vom 25. Juli 2005

Unfallverhiitungsvorschriften der

Berufsgenossenschaft Elektro Textil Feinmechanik

/74/ BGV Al
/75/ BGV A3

Grundsatze der Pravention

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
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C Beispiele fiir Ubersichtsschaltplidne von
Ubergabestationen
Nachfolgende Ubersichtsschaltplane stellen Beispiele fiir Anschlusslésungen dar. Die konkre-

te Ausflihrung ist Bestandteil der jeweiligen TAB des Netzbetreibers.

Bild 1: Beispiel fiir eine Ubergabestation mit einem Transformator und einer Netz-

betreiber-Einspeisung

Bild 2: Beispiel fiir eine Ubergabestation mit einem Transformator und zwei Netz-

betreiber-Einspeisungen

Bild 3: Beispiel fiir eine Ubergabestation mit einem oder mehreren Transformatoren und

einer mittelspannungsseitigen Messung
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Bild 1: Beispiel fir eine Ubergabestation mit einem Transformator und

einer Netzbetreiber-Einspeisung

Y

T
c—e

Netzbetreiber-
Einspeisung

0-(—|II- Erdungsfestpunkt (wenn technisch méglich)

1) Anstelle des Lasttrennschalters ist auch ein Leistungsschalter mit UMZ-Schutz maoglich.

2) Anstelle des Lasttrennschalters mit HH-Sicherung ist auch ein Leistungsschalter mit

UMZ-Schutz mdéglich.
3) Mittelspannungsseitige Messung

4) Niederspannungsseitige Messung

Vereinbarte Versorgungsspannung .. kv
Hochste Spannung fur Betriebsmittel ... kV
Bemessungs-StehblitzstoBspannung (gemaB DIN EN 60071) ... kv
Bemessungs-Kurzzeitstrom (Bemessungs-Kurzschlussdauer 1 s) > kA
Bemessungs-StoBstrom bzw. Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom kA
Bemessungs-Betriebsstrom Sammelschiene A
Netzbetreiber-Schaltfelder ... A

eDokument erstellt durch VWEW Energieverlag GmbH, Frankfurt am Main.
Registrier-Nr. 588834. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe nicht zulassig.



Technische Anschlussbedingungen — Mittelspannung

49

Bild 2: Beispiel fir eine Ubergabestation mit einem Transformator und

zwei Netzbetreiber-Einspeisungen

Netzbetreiber-
Einspeisungen

(I Erdungsfestpunkt (wenn technisch méglich)

1) Anstelle des Lasttrennschalters ist auch ein Leistungsschalter mit Schutzeinrichtungen
maoglich.

2) Anstelle des Lasttrennschalters mit HH-Sicherungen ist auch ein Leistungsschalter mit
UMZ-Schutz méglich.

3) Mittelspannungsseitige Messung

4) Niederspannungsseitige Messung

Vereinbarte Versorgungsspannung ... kv
Hochste Spannung fir Betriebsmittel .. kv
Bemessungs-StehblitzstoBspannung (gemaB DIN EN 60071) ... kV
Bemessungs-Kurzzeitstrom (Bemessungs-Kurzschlussdauer 1 s) > kA
Bemessungs-StoBstrom bzw. Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom > kA
Bemessungs-Betriebsstrom Sammelschiene ... A

tzbetreiber-Schal .
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Bild 3: Beispiel fir eine Ubergabestation mit einem oder mehreren

Transformatoren, mittelspannungsseitige Messung

Nl

TT ) Ubergabe Messung
I . } ;

! !

Netzbetreiber-
Einspeisungen

r(#\\‘ Erdungsfestpunkt (wenn technisch méglich)

1) Anstelle des Lastrennschalters mit HH-Sicherungen ist auch ein Leistungsschalter mit
UMZ-Schutz mdéglich.

2) Es kann auch ein Ubergabeleistungsschalter mit Schutzeinrichtungen erforderlich sein.

3) In den Netzbetreiber-Einspeisungen kann der Einsatz von Leistungsschaltern mit
Schutzeinrichtungen erforderlich sein, wenn es die Versorgungszuverldssigkeit des

angeschlossenen Kunden oder die Netzkonstellation erfordern.

Vereinbarte Versorgungsspannung ... kv
Hochste Spannung fur Betriebsmittel ... kv
Bemessungs-StehblitzstoBspannung (gemaB DIN EN 60071) ... kV
Bemessungs-Kurzzeitstrom (Bemessungs-Kurzschlussdauer 1 s) 2 kA
Bemessungs-StoBstrom bzw. Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom > kA
Bemessungs-Betriebsstrom Sammelschiene ... A
Netzbetreiber-Schaltfelder ... A
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D Vordrucke

Der Netzbetreiber legt die Inhalte der Vordrucke eigenverantwortlich fest.

D.1:

D.2:

D.3:

D.4:

D.5:

D.6:

D.7:

D.8:

Antragstellung

Datenblatt zur Beurteilung von Netzrickwirkungen
Netzanschlussplanung

Errichtungsplanung

Inbetriebsetzungsauftrag

Erdungsprotokoll

Priifprotokoll fiir Ubergabeschutz

Inbetriebsetzungsprotokoll
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D.1 Antragstellung

Antragstellung fiir Netzanschliisse (Mittelspannung)

(vom Kunden auszuftllen)

StralRe, Hausnummer
Anlagenanschrift PLZ, Ort
Vorname, Name
Anschlussnehmer StralRe, Hausnummer
(Eigentiimer) PLZ, Ort
Telefon, E-Mail
Anlagenerrichter Firma, Ort
(Elektrofachbetrieb) Telefon, E-Mail
Anlagenart [] Neuerrichtung [] Erweiterung [] Riickbau
Ortliche Lage des zu versorgenden Grundstiicks (Plan im MaBstab mindestens . .
ja [ nein

1:1.000) mit Vorschldgen zu méglichen Stationsstandorten vorhanden ?

Voraussichtlicher Leistungsbedarf kVA
Baustrombedarf [Jnein | wennja: Leistung kVA |abwann__
Datenblatt zur Beurteilung von Netzriickwirkungen ausgefiillt (s. Anhang D.2) [Jja [Jnein
Zeitlicher Bauablaufplan vorhanden (bitte beifligen) [Jja [Jnein

Geplanter Inbetriebsetzungstermin

Ort, Datum Unterschrift des Anschlussnehmers
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D.2 Datenblatt zur Beurteilung von Netzriickwirkungen

Datenblatt zur Beurteilung von Netzriickwirkungen (Mittelspannung) 1/2

(vom Kunden auszuftllen)

Anlagenanschrift

Strale, Hausnummer

PLZ, Ort

Bemessungsleistung S;¢ kVA
Transformatoren relative Kurzschlussspannung uy %

Schaltgruppe

Bereich der einstellbaren Blindleistung kVAr
Blindleistungs- Blindleistung je Stufe KVAr | Zahl der Stufen

kompensation

Verdrosselungsgrad / Resonanzfre-

quenz

SchweiBmaschinen

Hochste Schweilleistung Leistungsfaktor

Anzahl der SchweilRvorgénge 1/min

Dauer eines Schweillvorganges

Motoren

Aynchronmotor [] | Synchronmotor [[] | Motor mit Stromrichterantrieb []

Bemessungsspannung \Y
Bemessungsstrom A
Bemessungsleistung kVA

Leistungsfaktor

Wirkungsgrad

Verhéltnis Anlaufstrom / Bemessungsstrom 1,/ I,

Anlaufschaltung: direkt [] Stern / Dreieck [] | sonstige [
Anzahl der Anlaufe je Stunde oder Tag

Anlauf mit oder ohne Last: mit Last [] ohne Last []
Anzahl der Last- bzw. Drehrichtungswechsel 1/min
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Datenblatt zur Beurteilung von Netzriickwirkungen (Mittelspannung) 2/2

(vom Kunden auszuftllen)

Bemessungsleistung kVA

Stromrichter Gleichrichter [] Frequenzumrichter [] Drehstromsteller []

Pulszahl bzw. Schaltfrequenz

(Eingangs-) Gleich- Schaltung (Bricke, ...)

richter
Steuerung: gesteuert [] ungesteuert []
Zwischenkreis vorh. [] | induktiv [] kapazitiv []
Schaltgruppe

Stromrichter-

transformator Bemessungsleistung kVA
relative Kurzschlussspannung ug %

Kommutierungs-

induktivititen mH

Herstellerangaben zu den netzseitigen Oberschwingungsstromen

Ordnungszahl 3 5 7 9 11 13 17 19 23 25

1. [A]

Bemerkungen
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D.3 Netzanschlussplanung

Netzanschlussplanung (Mittelspannung)

(Checkliste fur den Netzbetreiber fur die Festlegung des Netzanschlusses)

Stationsname/Feld-Nr

Anlagenanschrift StraBe, Hausnummer
PLZ, Ort

Standort der Ubergabestation und Leitungstrasse des Netzbetreibers geklart ? [Jja [Jnein
Aufbau der Mittelspannungs-Schaltanlage geklart ? [dja [Jnein
Erforderliche Schutzeinrichtungen fiir Einspeise- und Ubergabefelder geklart ? [dja [ nein
Fernsteuerung/Ferniiberwachung und erforderl. Umschaltautomatiken geklart ? [ja [nein
Art und Anordnung der Messeinrichtung geklart ? [ja [nein
Eigentumsgrenze geklirt ? [ja [nein
Liefer- und Leistungsumfang von Kunde und Netzbetreiber geklart ? [Jja [Jnein
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D.4 Errichtungsplanung

Errichtungsplanung (Mittelspannung)
(Spatestens 6 Wochen vor Baubeginn der Ubergabestation vom Kunden an den

Netzbetreiber zu Gibergeben — mindestens 2-fache Ausfertigung)

Stationsname/Feld-Nr

Anlagenanschrift StraRe, Hausnummer
PLZ, Ort

Vorname, Name

StralRe, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, E-Mail

Anlagenbetreiber

MafRstéblicher Lageplan des Grundstiickes mit eingezeichnetem Standort der Uberga-
bestation, der Trasse des Netzbetreibers sowie der vorhandenen und geplanten Bebau- | [Jja [] nein
ung beigefigt ?

Ubersichtsschaltplan der gesamten Mittelspannungsanlage einschlieRlich Transformato-
ren, Mess-, Schutz- und Steuereinrichtungen (wenn vorhanden, Daten der Hilfsenergie- Clia [ nei
quelle) incl. der Eigentums- und Verfigungsbereichsgrenzen beigefigt ? Ja nein
(bitte auch technische Kennwerte angeben)

Zeichnungen aller Mittelspannungs-Schaltfelder mit Anordnung der Gerate beigefugt ? Clia [ nein
(Montagezeichnungen) J

Anordnung der Messeinrichtung (incl. Datenfernubertragung) beigefiigt ? [dja [nein

Grundrisse und Schnittzeichnungen (mdglichst im Mafstab 1:50), der elektrischen Be-
triebsrdume fur die Mittelspannungs-Schaltanlage und der Transformatoren beigeftigt ? Oia [ nei
(Aus diesen Zeichnungen muss auch die Trassenfiihrung der Leitungen und der Zu- Ja nein
gang zur Schaltanlage ersichtlich sein)

Einvernehmliche Regelung beziiglich des Standortes und Betriebes der Ubergabestati-
on und der Netzbetreiber-Kabeltrasse zwischen dem Haus- und Grundeigentiimer und Oia [nei
dem Errichter bzw. dem Betreiber der Ubergabestation (wenn dies unterschiedliche Ja nein
Personen sind) erzielt ?

Liegen Nachweise zur Erfullung der technischen Forderungen des Netzbetreibers ge-
maR Kapitel 3 der TAB Mittelspannung beim Netzbetreiber vor ? [dja [Jnein
(Nachweis der Kurzschlussfestigkeit fur die gesamte Ubergabestation, ...)

Liegt ein Nachweis der Kurzschlussfestigkeit fir die Mittelspannungsschaltanlage vor ? | [Jja [] nein
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D.5 Inbetriebsetzungsauftrag

Inbetriebsetzungsauftrag (Mittelspannung)

(vom Anlagenerrichter auszufiillen)

Anlagenanschrift

Stationsname/Feld-Nr
Stralle, Hausnummer
PLZ, Ort

Messstellenbetrieb

Die Bereitstellung der M

inrichtung erfolgt durch den Netzbetreiber oder durch einen

anderen Messstellenbetreiber — MSB - (In diesem Fall bitte die MSB-ID laut MSB-

Rahmenvertrag angeben):

Es handelt sich um: | ] Einbau [ Ausbau [ Wechsel der Zahlung fiir 0.g. Messstelle
Gewlinschte Mess- [] Drehstromzahler [ Lastgangzahler [ 2 Energierichtungen
einrichtung:
Eigentiimer Wandler | [ Netzbetreiber [J Anschlussnehmer [ Messstellenbetreiber

[J Neuanlage [0 Wiederinbetriebnahme [ Anlagenénderung

Anlagendaten

[J EEG-Anlage [J KWK-Anlage [] sonstige
Bedarfsart: [ Gewerbe [J Landwirtschaft [ Industrie

[] Baustrom [] sonstiger Kurzzeitanschluss

maximal gleichzeitige Leistung kW
Leistung/ Arbeit:

Voraussichtlicher Jahresverbrauch kWh

[ Windkraft [ wasserkraft [0 BHKW

Netzeinspeisung aus:

[ Photovoltaik

[] Andere

Hinweis zur

Stromlieferung

Vor der Aufnahme der Anschlussnutzung ist vom Anschlussnutzer ein Stromliefervertrag mit

einem Stromlieferanten zu schlieRen.

Ort, Datum

Unterschrift Anschlussnutzer (Auftraggeber)

Bemerkungen:

Inbetriebsetzung

Die von mir/uns ausgefiihrte Installation der Ubergabestation ist unter Beachtung der gelten-
den Rechtsvorschriften und behérdlichen Verfiigungen sowie nach den anerkannten Regeln
der Technik, insbesondere nach den DIN VDE Normen, nach den Bedingungen der BDEW-
Richtlinie ,Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung” und den Technischen An-
schlussbedingungen des Netzbetreibers von mir/uns errichtet, gepruft und fertig gestellt

worden. Die Ergebnisse der Prifungen sind dokumentiert.

Ort, Datum Unterschrift Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)
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D.6 Erdungsprotokoll

Erdungsprotokoll (Mittelspannung)

(vom Kunden auszuftllen)

Stationsname/Feld-Nr

Anlagenanschrift StraBe, Hausnummer
PLZ, Ort

Skizze der ausgefiihrten Erdungsanlage (bitte Nordpfeil einzeichnen)

Ausfiihrung durch Firma: Datum:

Bodenart: [JLehm [J Humus [ sand [ Kies [ felsig
Boden: [ feucht [J trocken

Tiefenerder ? Oberflachenerder ? Steuererder ? Fundamenterder ?

Oja [ nein Oija [ nein Oja [ nein Oja [ nein

Erdermaterial:

Gesamtlange Tiefenerder m Gesamtlange Oberflachenerder m

Hochspannungsschutzerder Q Niederspannungsbetriebserder Q

Gesamterdungs-Impedanzwert nach Verbindung von Hochspannungsschutz- und Niederspan-
nungs-Erdungsanlage : Q

Mingel: []nein []ja, (welche)
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D.7 Priifprotokoll fiir Ubergabeschutz

Priifprotokoll fiir Ubergabeschutz (Mittelspannung)

(vom Kunden auszuftllen; Beispiel: UMZ-Schutz)

Anlagenanschrift

Stationsname/Feld-Nr

StralRe, Hausnummer

PLZ, Ort

Anlagenerrichter
(Elektrofachbetrieb)

Firma, Ort

Telefon, E-Mail

Wandler

Fabrikat Strom:

Fabrikat Spannung:

Erdung Richtung* [[] KA [] Netz

Strom U=

S= VA

Klasse

Spannung U =

S= VA

Klasse

Schutzrelais

Relaisart:

Softwarestand:

Fabrikat:

Typ:

Fabrik-Nr.

Betatigungsspannung:

\Y Wandler-Sekundar-Nennstrom:

O1A O5A

1> Einstellung:

(prim )A

| >> Einstellung:

(prim )A

Zubehor

Tatséchliche Einstellung: ** 1> A 1 >>

Anmerkungen:

* KA: In Richtung Kundenanlage geerdet

Netz: In Richtung Netz des Netzbetreibers geerdet

** Nur bei analogem Schutz erforderlich
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Priifprotokoll fiir Ubergabeschutz (Mittelspannung)

(vom Kunden auszuftllen; Beispiel: UMZ-Schutz)

2/2

Leiter

L1 (Klemmen-Nr. ___ /)

L2 (Klemmen-Nr. __/

)

L3 (Klemmen-Nr. ___ /)

Ansprechwert |> A

Abfallwert 1> A

Ansprechwert | >>A

Abfallwert 1>>A

Prufwertin I sec. A

I>pnspr A Auslosezeit in s
1> gl A

1>>pngpr A

1>> pprar A

Betriebs- 1 [A

Messung (s) Grad °

Strom KImA]
uv]

Spannung

Grad®
Auslosung und Signal gepruft: O Auslosung betatigt mit LS: O
Klemmen-Nr. fur Auslésungen: LS: Storschreiber: Fernwirken:
Wattmetrisches E-Relais
Relaistyp: Relais-Nr. :
Wandlertyp: Wandlerubersetzung:
Einstellung: primar: sekundar:
Ansprechwert |, : mA Ansprechwert Ug, : \Y
Abfallwert I : mA Abfallwert Ug, : \Y
Betriebsmesswerte Ug, : mA li= mA

Ort, Datum

Anlagenerrichter

Anlagenbetreiber
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D.8 Inbetriebsetzungsprotokoll

Inbetriebsetzungsprotokoll (Mittelspannung)

(vom Anlagenerrichter auszufullen)

Anlagenanschrift

Stationsname/Feld-Nr

Anschlussnehmer

(Eigentimer)

Vorname, Name

Telefon, E-Mail

Anlagenbetreiber

Vorname, Name

Telefon, E-Mail

Betriebsverant

Vorname, Name

StralRe, Hausnummer

wortlicher
PLZ, Ort
Telefon, E-Mail
Anlagenerrichter | Firma, Ort
(Elektrofachbetrieb) Telefon, E-Mail
Netzform [] geléscht [ isoliert [ niederohmig

Dokumentation Aktualisierte Projektunterlagen der Ubergabestation vorhanden O

Er?igggls?::sa? V\\/I’:? Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden (D.5) O

ggfzx% Igg:tnz?z-_ Erdungsprotokoll vorhanden (D.6) O

anschlusses) Eichscheine der Wandler vorhanden O
Netzfiihrungsvereinbarung | erforderlich []ja []nein | wenn ja, vorhanden (]
Schutzpriifprotokoll (D.7) erforderlich [Jja []nein | wenn ja, vorhanden (]
Fernsteuerung erforderlich [Jja [Jnein | wenn ja, geprift (incl. Fern-AUS) | []
Messwertiibertragung erforderlich [Jja []nein | wenn ja, gepriift (]
Abrechnungsmessung Vorpriifung + Inbetriebnahmepriifung erfolgt O
Bemerkungen:
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Die Station gilt im Sinne der zur Zeit gtiltigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhitungsvorschrift BGV A3 als
abgeschlossene elektrische Betriebsstatte. Diese darf nur von Elektrofachkraften oder elektrisch unterwiesenen Per-
sonen betreten werden. Laien dirfen die Betriebsstétte nur in Begleitung v. g. Personen betreten.

Die Station ist nach den Bedingungen der BDEW-Richtlinie ,Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung” und

den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Ubergabe hat der Anlagener-
richter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Station gemaR BGV A3 § 3 und § 5 fur betriebsbereit erklart.

Ort, Datum Anlagenbetreiber Anlagenerrichter

Die Anschaltung der Kundenanlage an das Mittelspannungsnetz erfolgte am:

Ort, Datum Anlagenbetreiber Netzbetreiber
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E Checklisten fiir Abnahme, Inbetriebsetzung und Doku-

mentation
Liste 1 Allgemeine Angaben O
Liste 2 Gebaude / Gehduse O
Liste 3 Mittelspannungsschaltanlage O
Liste 4 Zubehér und Aushange O
Liste 5 Dokumentation O
Liste 6 Gleichspannungsversorgungsanlage |

Diese Listen sind Bestandteil der Abnahme, Inbetriebsetzung und Dokumentation.

Projektbezeichnung: Teilnehmer

an der Abnahme / Inbetriebsetzung:

Stationsbezeichnung: Kunde:
Ort:
Flur / Flurstick: Anlagenerrichter:

Netzbetreiber:

Datum: Sonstige:

Anlagenerrichter: Unterschrift:
Anschlussnehmer: Unterschrift:
Flr die Belange des Netzbetreibers: Unterschrift:
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Liste 1

Allgemeine Angaben

Blatt: 1/3

Gebdude:

Bauform: Eigentimer:
Hersteller / Typ: Errichter:
Baujahr: Betreiber:
Bemerkungen:
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Liste 1

Allgemeine Angaben

Blatt: 2/3

Mittelspannungsschaltanlage:

Felder ............. o] [T
Hersteller: Eigentumsverhaltnisse:
Typ:
Isoliermedium: Luft[] Gas[] Sonstiges|Errichter:
O
Baujahr: Betreiber:
Ubersichtsschaltplan-Nr:
Nachweis der Stoérlichtbogenfestigkeit:
Felder ............ bis ...oiiiiinns
Hersteller: Eigentumsverhaltnisse:
Typ:
Isoliermedium: Luft[] Gas[] Sonstiges|Errichter:
O
Baujahr: Betreiber:
Ubersichtsschaltplan-Nr:
Nachweis der Stoérlichtbogenfestigkeit:
Bemerkungen:
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Liste 1

Allgemeine Angaben

Blatt: 3/3

Transformator:

Trafo ... Trafo ...

Trafo ...

Hersteller:

Typ:

Baujahr:

Isoliermedium:

Nennleistung:

Nennspannung:

Kurzschlussspannung in %:

Schaltgruppe:

Bemerkungen:

Zahlung:

Mittelspannung

Niederspannung

Bemerkungen:
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Liste 2 Blatt: 1/2

Gebdude/Gehduse

Ifd. Nr. ja nein entfallt

2.1 Die Bauarbeiten - soweit flir den Betrieb erforderlich - sind
abgeschlossen

2.2 Kabelanschlussarbeiten sind mdglich

2.3 Das Gebdude und das Dach sind ohne Beschaddigung

2.4 Alle Turen lassen sich ordnungsgemaB offnen, schlieBen,
verschlieBen. Tlranschlag/Fluchtrichtung korrekt (nach au-
Ben zu 6ffnen)

2.5 Turfeststeller vorhanden

2.6 Zugangstir von auBen nur mit Schlissel zu 6ffnen

2.7 Das Schloss hat Antipanikfunktion

2.8 Tldren mit DoppelschlieBung sind fur die Aufnahme einer
Netzbetreiber-SchlieBung (z.B. Profilhalbzylinder) ausgelegt

2.9 Beschilderung wie gefordert

2.10 Kabeleinfihrung entsprechend Vorgaben ist vorhanden,
z.Zt. Nicht genutzte Durchfiihrungen sind mit wasserdichten
Blinddeckeln versehen (bzw. Abdichtung der Kabeleinfiih-
rung wie gefordert)
Erforderliche Kabelverlegetiefe ist gewahrleistet.

2.11 Die Be- und Entliftung ist vorhanden und stochersicher

2.12 Druckentlastungsoéffnungen vorhanden

2.13 Bediengénge entsprechend DIN VDE

2.14 Doppelboden verriegelt

2.15 Kabelkeller wie gefordert

2.16 Entliftungsschéachte und Einstiegsmoglichkeit in den Kabel-
keller vorhanden und gesichert

2.17 Beleuchtungsanlage vorhanden

2.18 Ausreichend bemessene Auffangwanne ist vorhanden und
nach Forderung ausgefiihrt
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Liste 2 Blatt: 2/2
Gebdude/Gehduse
Ifd. Nr. ja nein entfallt
2.19 keine Rohre und Leitungen in der Station vorhanden, die
nicht fir deren Betrieb erforderlich sind
2.20 Zuganglichkeit der Station ist zu jeder Zeit sichergestellt
2.21 Zahlerplatzgestaltung entsprechend Vorgaben des Netz-
betreibers
Zu Ifd. | Bemerkungen
Nr.

eDokument erstellt durch VWEW Energieverlag GmbH, Frankfurt am Main.
Registrier-Nr. 588834. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe nicht zulassig.




Technische Anschlussbedingungen — Mittelspannung

69

Liste 3 Blatt: 1/2

Mittelspannungsschaltanlage

Ifd. Nr. ja nein entfallt

3.1 Schaltanlage nach Vorgabe aufgebaut (Ubersichtsschalt-
plan)

3.2 Feldnummerierung und Kennzeichnung entsprechend Uber-
sichtsschaltplan ausgefiihrt

3.3 Es sind keine erkennbaren duBeren Beschadigungen vor-
handen

3.4 Die Schaltanlage ist mit der Unterkonstruktion (Tragrah-
men) gemal Herstellerangaben verbunden

3.5 Leistungsschilder der Schaltanlage sind in deutscher Spra-
che; der Inhalt entspricht den Bestellangaben; sie sind dau-
erhaft befestigt

3.6 Blindschaltbild entsprechend Vorgaben vorhanden

3.7 Méglichkeiten zum Feststellen der Spannungsfreiheit und
Durchfiihren des Phasenvergleiches sind gegeben

3.8 Spannungspriifsysteme
Die kap. Messpunkte sind unverwechselbar den Abgangen
zugeordnet und entsprechend der Norm beschriftet
Die Schutzkappen der Messbuchsen sind unverlierbar an-
gebracht
Die Lage der kapazitiven Abgriffe in der Schaltanlage sind
auf dem Blindschaltbild dargestellt

3.9 Kurzschlussstromanzeiger:
wie gefordert eingebaut
Ansprechwert und Rickstellzeit wie gefordert eingestellt

3.10 Schaltgerate:

Alle Schaltgerate lassen sich ein- und ausschalten
Geforderte Verriegelungen funktionsfahig

Die Schalterstellungsanzeigen stimmen eindeutig mit der
jeweiligen Schalterstellung Gberein

MaBnahmen gegen unbefugtes Betdtigen der Schaltgerdte
und Offnen der Turen fir die im Verfigungsbereich des
Netzbetreiber stehenden Felder sind getroffen
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Liste 3 Blatt: 2/2

Mittelspannungsschaltanlage

Ifd. Nr. ja nein entfallt

3.11 AuBenleiterkennzeichnung in allen Feldern erfolgt (L1, L2,
L3)

3.12 Gasdichtigkeitsanzeige (z.B. griin/ rot-Anzeige) ist vorhan-
den; Gasdruck ist ausreichend

3.13 Schutzkonzept fiir die Ubergabestelle einschlieBlich Sekun-
déartechnik und Meldungen entsprechen Vorgaben des Netz-
betreibers
Schutzprifprotokolle liegen vor !

3.14 Die Schutzeinrichtungen (Trafo- und Leitungsschutz) sind
gemaB Vorgaben des Netzbetreibers eingestellt
Schutzprifprotokolle liegen vor !

3.15 Beruhrungsschutz sichergestellt

3.16 Ausfihrung und Anordnung der Erdungsfestpunkte wie ge-
fordert

3.17 | Schaltfeld- und Nischentlren schlieBen in Fluchtrichtung

3.18 Fernsteuerung gemaB Vorgaben des Netzbetreibers geprift
Prifprotokolle liegen vor !

3.19 Erdschlusserfassungssysteme gemaB Vorgaben des Netz-
betreibers

Zu Ifd. | Bemerkungen

Nr.
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Liste 4 Blatt: 1/1
Zubehor und Aushange
Ifd. Nr. ja nein entfallt
4.1 Anzeigegerate flr kapazitive Messpunkte vorhanden
4.2 Betatigungsstangen vorhanden
4.3 Erforderliche Schalthebel vorhanden
4.4 Erdungs- und KurzschlieBvorrichtung mit Erdungsstange
(Anzahl und Querschnitt gem&B Vorgaben des Netzbetrei-
bers vorhanden
4.5 Isolierende Schutzplatten fiir die MS-Schaltanlage (Anzahl
gemaB Vorgaben des Netzbetreibers) vorhanden
4.6 Schaltfeldturschlissel vorhanden
4.7 Zusatzschilder (z.B. Vorsicht nicht schalten, etc.) entspre-
chend Vorgaben des Netzbetreibers vorhanden
4.8 Aushange (z.B. Merkblatter der Berufsgenossenschaft) ent-
sprechend Vorgaben des Netzbetreibers vorhanden
Zu Ifd. | Bemerkungen
Nr.
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Liste 5 Blatt: 1/2
Dokumentation
Ifd. Nr. ja nein entfallt
5.1 Technische Dokumentationen der eingesetzten Schaltanlage
vorhanden (Wartungs- und Bedienungsanleitungen)
5.2 Errichterbestatigung nach BGV A2 vorhanden
5.3 Giltiger MS-/ NS-Ubersichtsschaltplan der Ubergabestation
liegt vor
5.4 Protokoll der Schutzeinstellung und Schutzprifprotokolle
liegen vor
5.5 Erdungs-Messprotokoll liegt vor
5.6 Unterlagen Uber Netzrickwirkung vorhanden
5.7 Aufstellungsplan der elektrischen Ausriistung, Lage im Ge-
baude, vorhanden
5.8 Abrechnungszahlung: Prifprotokoll und Beglaubigung des
Messwandlers wie gefordert
Zu Ifd. | Bemerkungen
Nr.
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Liste 6 Blatt: 1/1

Gleichspannungsversorgungsanlage

Gleichrichter Batterieanlage

Hersteller: Hersteller:

Typ: Typ:

Nennspannung: Nennspannung:

Nennstrom: Kapazitat:

Uberwachungseinrichtungen: Batteriepole nicht geerdet: ja / nein

Uberwachungseinrichtungen:

Bemerkungen:
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